








SINALIZAGOES:

Modos
T . Sﬂb[e Sobre Qurto Temperatura Temperatura
Led Inicializagdo Descargada Bateria Tensdo Potencia Sobre Carga dreuito <85°C >85°C
Bateria
Acende apds 6 Apagado apés | Apagado apés
On g, Aceso Apagado 1min. 3seq. Apagado Aceso Apagado
Falha Aceso 3 seg. Apagado Apagado Hscalnr:ic; lapos Hsczngec;.apos Acesso Apagado
Temp. Apagado Apagado Apagado Apagado Apagado Apagado Apagado Aceso
47V >\bat. > 46V pisca
em intervalos de 10 seg.
46V >\Vbat. > 45V pisca
em intervalos de 8 seg.
45V >\bat. > 44V pisca
Bateriae em intervalos de 6 seg.
Alarme Desligado Aceso Apagado Apagado Apagado Apagado
Sonoro 44V >\bat. > 43V pisca
em intervalos de 4 seg.
43V >\bat. > 42V pisca
em intervalos de 1 seg.
\bat. <42V Corte da
saidaLed’s desligados.

INSTALAGAO:
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BATERIAS:

» Recomendamos o uso de baterias especificas para a funcao Nobreak;

» Nao troque as baterias com inversor ligado;

* Baterias possuem alta concentragdo de chumbo acido, o descarte de forma incorreta na natureza resulta em contaminagao de
aquiferos subterrdneos, bem como riscos a satde humana e de animais.

ASSOCIAGAO DE BATERIAS:

Para o correto funcionamento do inversor é necessario a associago das baterias de 12V da seguinte forma:
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INICIALIZAGAO:

Apos serem feitas a ligagao do banco de baterias, conforme campo instalagéo acima ligue o inversor. O disjuntor localizado no painel
frontal tem a funcdo de protecdo e de chave ON/OFF, ao ligar o disjuntor o inversor ird fazer uma verificacao de seguranga geral,
verificando se ndo ha nenhuma falha no sistema. Este tempo de verificagao é de aproximadamente 6 segundos, em seguida a saida
AC é acionada, liberando tensdo alternada senoidal em suas tomadas.

PROTEGOES:

Inversao de polaridade da bateria: Caso o banco baterias acidentalmente seja conectada ao inversor com a polaridade invertida ele
nao sofrera danos.

Descarga da bateria: Quando o banco de baterias atinge a tensao 42,0Vdc o inversor desliga a saida para garantir a vida 0til do banco
de baterias. Quando o banco de baterias for carregado a saida se rearma automaticamente.
0bs.: 0 banco deve estar com tensao acima de 50Volts para que haja o rearme automatico.

Indicacao Led Bateria e Alarme sonoro:

¢ Se 47,0Volts > Vbat. > 46,0Volts — Led pisca em intervalos de 10 seg.
« Se 46,0Volts > Vbat. > 45,0Volts — Led pisca em intervalos de 8 seg.
* Se 45,0Volts > Vbat. > 44,0Volts — Led pisca em intervalos de 6 seg.
* Se 44,0Volts > Vbat. > 43,0Volts — Led pisca em intervalos de 4 seg.
 Se 43,0Volts > Vbat. > 42,0Volts — Led pisca em intervalos de 1 seg.
« \lbat. < 42,0Volts — Corte da saida Led’s desligados.

Sobre tenséo de bateria: Caso 0 banco de baterias esteja com tensao acima de 60Volts o inversor nao ird ligar, se ele ja estiver ligado
e sua tensao de entrada ultrapassar a tensao 60Volts sua saida ira desligar automaticamente, retornando somente quando a tensao
baixar de 60Volts.

Indicacéo Led Bateria e Alarme sonoro: O Led e o alarme sonoro ficardo ligados constantemente até que a tensao retorne a faixa de
funcionamento.

Sobre poténcia de saida: Limita a saida do inversor em até 900VA para evitar danos a seu funcionamento.

Se a poténcia de saida estiver entre 750VA e 900VA sua saida permanece ligada por 1 minuto e desabilita por 20 segundos. Esta
operagao se repete por trés vezes, ap0s a terceira tentativa se ainda houver a sobre carga o inversor ndo volta a rearmar sua saida.
Indicagao Led Falha: Durante o modo Sobre poténcia de saida o Led ON ficard ligado, apés 1 minuto neste modo o Led ON apaga e
0 Led falha ficara piscando em intervalos de 500ms.

Sobre carga de saida: Limita a saida do inversor em 900VA para evitar danos no equipamento.

Se a poténcia de saida for maior de 900VA sua saida desabilita apds 3 segundos e rearma novamente ap6s 20 segundos, esta
operagao se repete por trés vezes, apos a terceira tentativa se ainda houver a sobre carga o inversor ndo volta a rearmar sua saida.
Indicacao Led Falha: Durante o modo Sobre poténcia de saida o Led ON ficara ligado, apos 3 segundos neste modo o Led ON apaga
e 0 Led falha ficara piscando em intervalos de 500ms.



Curto-circuito na saida

Protege a saida do inversor contra curtos em sua saida.

Apos o curto circuito o inversor tenta rearmar sua saida automaticamente apds 20 segundos desligada, caso o curto seja retirado a
saida ira rearmar normalmente, se 0 curto permanecer o inversor tentara o rearme por quatro vezes, se 0 curto nao for retirado durante
estas quatro tentativas o inversor nao volta a rearmar.

Indicacao Led Falha: Neste modo o Led Falha ficara ligado e o Led ON ficard indicando o estado das saidas.

OBSERVAGAO: Ap6s 1 hora de funcionamento normal a contagem de falhas ¢ zerada.

Protecao Térmica

Se a temperatura do dissipador de calor do Inversor ultrapassar 85°C, uma falha ira ocorrer € o inversor ira desarmar
sua saida AC. A operagao normal ird se reiniciar automaticamente quando o dissipador de calor atingir 65°C. Obs.: Caso
ocorra sobre aquecimento do inversor verificar se as entradas de ventilagdo n&o estao obstruidas, se as ventoinhas
estao em funcionamento normal e se o inversor nao esta trabalhando em temperaturas ambientes acima do especifica-
do.

Indicacao Led Temp.: Quando ocorrer a protecao térmica o Led Temp. ird ficar acesso e Led ON apagado indicando que
a saida AC esta desligada. Quando a temperatura baixar dos valores mencionados anteriormente o Led Temp. ird apagar
e 0 Led ON acendera indicando que o inversor religou sua saida e esta em funcionamento.

Obs.: O inversor possui uma prote¢ao redundante de curto circuito, que também é indicada por este Led, caso ocorra
0 acionamento desta protegdo 0 mesmo ficara piscando em intervalos de 500ms.
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TERMO DE GARANTIA

1. Este equipamento € garantido contra defeitos de fabricacdo pelo prazo de 12 meses. Sendo os primeiros 3 meses de garantia legal, e os
lltimos 9 meses de garantia especial concedida pela Volt Equipamentos Eletronicos Ltda.

2. 0 equipamento serd reparado gratuitamente nos casos de defeitos de fabricagao ou possiveis danos verificados, considerando seu uso
correto no prazo acima estipulado.

a) Todo produto devolvido dentro do prazo de garantia seja por motivo de defeito de fabricagdo ou incompatibilidade, sera avaliado e
analisado criteriosamente por nosso departamento técnico, para verificar a existéncia da possibilidade de conserto.

3. Os servigos de reparo dentro da garantia nao cobrem o valor do envio do equipamento a Volt, somente o retorno do equipamento ao cliente
via PAC. Caso o cliente queira por Sedex, o frete fica por conta do mesmo.

4. Implicam em perda de garantia as seguintes situagdes:

a) 0 uso incorreto, contrariando as instrucdes contidas neste manual.

b) Violagdo, modificacao, troca de componentes, ajustes ou conserto feito por pessoal ndo autorizado.

¢) Problemas causados por instalacdes elétricas mal adequadas, flutuagao excessivas de tensdo, produto ligado em rede elétrica fora dos
padrdes especificados pelo fabricante ou sobrecarga do equipamento.

d) Danos fisicos (arranhdes, descaracterizagdo, componentes queimados por descarga elétrica, trincados ou lascados) ou agentes da
natureza (raio, chuva, maresia, etc.)

e) Pecas que se desgastam naturalmente com o uso regular tais como: conectores, cabo de forga, ou qualquer outra peca que caracterize
desgaste.

f) Qualquer outro defeito que ndo seja classificado como defeito de fabricagéo.

5. A garantia s6 sera valida mediante a apresentaco de nota fiscal.

Fabricado por: VOLT Equipamentos Eletronicos EIRELI
CNPJ: 11 664 103 / 0001 - 72
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