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H&:15 anos desenvolvendo
as melhores solu¢oes para
os segmentos de Telecom,
Automagcdo, loT, Seguranca
Eletronica e Energia Solar
OFF-GRID.
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” Produtos desenvolvidos
¢ fabricados no Brasil.




Aos 15 anos, a VoIt mantém
0 espirito de inovagao e a
lideranca no segmento

de energia.

AVolt é uma empresa 100% nacional que analisa
constantemente as caréncias do mercado para
lancar produtos que oferecam mais comodidade,
autonomia e solugdes que reduzam 0s custos
operacionais, como a ampla linha de produtos
gerencidveis — acesso a todas as informagdes na
palma da méo a qualquer hora e em qualquer lugar.
Mas a inovagdo ndo esta presente apenas nos
produtos, ao longo dos seus 15 anos, a Volt
aprimorou 0s processos e hoje é certificada ISO
9001:2015. Toda a dedicagdo e comprometimento
com seus produtos, clientes e melhorias internas
tornaram-na lider no segmento em que atua.
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0Os Controladores de Carga MP
Volt possuem certificagdo do Inmetr
garantindo a confiabilida
seguranca do

Com os controladores de carga Volt,
voceé terd um sistema de energia
inteligente e confiavel, com maior

autonomia e desempenho.

Aplicacoes
)
%

Provedor Veiculos méveis Casas remotas

VOLT



Controladores de Carga

OFF-GRID

Alinha mais completa de Controladores de Carga MPPT Gerencidveis do
mercado € ideal para aplicagoes em provedores de internet, operadoras de
telecom, residéncias e industrias, fornecendo monitoramento em tempo real e
controle remoto de todo o sistema. Compativel com pequenos, médios e
grandes sistemas fotovoltaicos OFF-GRID.

Linha LPower - MPPT 20A (12/24V) Gerenciavel
e Linha HPower - MPPT 60A Gerenciavel

* Linha LPower: - Compativel com todos os tipos de baterias
incluindo bateria de litio (LifePo4)

- Opera nas tensdes de 12/24VDC

- Tensdo mdxima de entrada de painel 50VDC
- Geréncia através de Web Browser

- Protocolo SNMP | AP

* Linha HPower: — Compativel com todos os tipos de baterias
incluindo bateria de litio (LifePo4)

- Opera nas tensoes de 12/24/36/48VDC
- Tensdo maxima de entrada de painel 120VDC

MPPT 60A e 60A Compacto

MPPT 20A (12V/24V)

- Entrada para sensor de temperatura externa
- Saida de relé (NA/C/NF) para automacao

- Geréncia através de Web Browser

- Protocolo SNMP | AP

ANOS DE
GARANTIA

Linha MPower - MPPT 20A, 30A e 40A Gerenciavel

MPPT 20A Gerenciavel
(12/24/36/48V)

MPPT 30A Gerenciavel
(12/24/36/48V)

Demais modelos:

MPPT 40A Gerenciavel
(12/24/36/48V)

| MPPT 5A & PV 20A



Inversores Senoidais e
Onda Modificada

AVolt possui a linha mais completa de Inversores de Onda Senoidal Pura do mercado, ideais

para aplicacOes em provedores de internet e operadoras de telecom. Os inversores foram
desenvolvidos para alimentar equipamentos que necessitam de energia limpa e ininterrupta,
garantindo a seguranga e a prote¢ao dos equipamentos. Quando aplicados com o Carregador
Multifuncional Inteligente + Banco de Baterias, 0s inversores substituem o uso de Nobreaks AC.
Eles estao disponiveis em poténcias que variam de 300W até 3000W e em padrdes de
instalag@o sobrepor e rack 19",

Inversor Senoidal 3000W Gerenciavel
24VDC e 125VDC

Inversor Senoidal 125VDC

* Inversor 3000W - Tens&o de entrada: 24VDC (Nominal)

24VDC: ~ Tensdo de saida: 127VAC ou 220VAC
selecionavel

~ Frequéncia de saida de 50Hz ou 60Hz
seleciondvel

- Gerenciamento através de Web Browser
- Protocolo SNMP / API

* Inversor 3000W - Tens&o de entrada: 125VDC (Nominal)

125VDC: ~ Tensdo de saida: 127VAC ou 220VAC Inversor Senoidal 24VDC
selecionavel
~ Frequéncia de saida de 50Hz ou 60Hz
seleciondvel ANO DE %
- Gerenciamento airavés de Web Browser GARANTIA 100% At
- Protocolo SNMP / API

Inversor Senoidal 3000W Gerenciavel
48VDC

* Tensdo de entrada: 48VDC (Nominal)
* Tensao de saida: 127VAC ou 220VAC selecionavel

* Frequéncia de saida de 50Hz ou 60Hz selecionavel

* Gerenciamento através de Web Browser 13;1,33;,‘ %wo%
NACIONAL
* Protocolo SNMP / API

D)



Inversores Senoidais e
Onda Modificada

Inversor Senoidal 300W 48V

* Tensdo de entrada: 48VDC (Nominal)

* Tensdo de saida: 127VAC ou 220VAC

* Onda senoidal pura

* Frequéncia de saida de 60Hz

* LEDs indicadores de poténcia na saida

* |deal para aplicagdes em provedores de Internet (ISP)
* Tomada de saida - NBR14136 - 10A

* Potencia de 300W continua / 366W de pico

« Substitui Nobreak AC de baixa poténcia.

Inversor DC/AC 600W Onda Modificada

* Tensdo de entrada: 12VDC (nominal)

* Tensdo de saida: 127VAC ou 220VAC

° Tipo de onda: modificada

* Frequéncia de saida 60Hz

* Entrada: Borne 2 vias

* Saida: Tomada NBR14136 - 10A

* Poténcia de 600W continua

* Poténcia de pico: 700W por 5 segundos
* Poténcia instantanea: 1200W

° Protecoes: subtensdo, sobretensdo e inversao de
polaridade de entrada, sobrecarga e curto-circuito de
saida, superaquecimento e fusivel interno.

Dimensione
seu sistema!

ANO DE
GARANTIA

o
NACIONAL

ANO DE
GARANTIA

0 primeiro passo para ter um sistema estavel é fazer

o dimensionamento correto.

(35) 9 9896-9505 - Flavio

(35) 9 9886-8545 - Bruno




Inversores Senoidais e
Onda Modificada

Demais modelos:

| Inversor DC / AC 12V | Inversor DC / AC 24V
Modelos: 110VAC | 15W ou 27W 220VAC | 15W ou 27W Modelos: 110VAC | 15W ou 27W 220VAC | 15W ou 27W
| G oo 8 o
NACIONAL NACIONAL

Ideal para sua
necessidade! ===/ O

0Os Inversores de Onda Modificada Volt podem - -
ser utilizados em vdrios segmentos como: =u

| == %.! DE/AC
\\‘©’—_ Fotovoltaico Automacéo f (e il]-
R~ Off-Grid Industrial 5 1 . . ﬂ
—otl G w1
[ B .|
S g Eﬁ_
g Telecom Motorhome —
Seguranga ) )
Residencial

Eletronica

T




Inversores Senoidais e \VielN}
Onda Modificada

Demais modelos:
-ANO DE
GARANTIA

Inversor Senoidal
600W 48V Rack

Inversor Senoidal
600W 48V Bancada

Inversor Senoidal
1000W 24V Bancada

Inversor Senoidal
1000W 24V Rack

Inversor Senoidal
1000W 48V Rack

Inversor Senoidal
1000W 48V Bancada

Inversor Senoidal
1000W + 1000W
48V Rack

Inversor Senoidal
1000W + 1000W
24V Rack

1 00% Produtos desenvolvidos e
Nacional fabricados no Brasil.



NéO perca maiS + autonomia
tempo com No- + protecao
breaks AC! + eficiéncia

Utilize nossos inversores
senoidais e garanta energia
limpa e estavel para seus
equipamentos!

volT

Os Inversores Senoidais Volt aplicados com o Carregador Multifuncional
Inteligente + Banco de Baterias substituem o uso de Nobreaks AC.

- 4
VoLT




Carregadores de Bateria

Os carregadores de bateria garantem um carregamento eficiente, prolongando
a vida Util das baterias. Disponiveis nos padroes rack e bancada, podem ser
utilizados em conjunto com os Inversores Senoidais Volt + banco de baterias
para substituir Nobreaks AC ou serem aplicados com Controladores de Carga

MPPT Volt para backup de energia.

Carregador Multifuncional Inteligente
27,5V até 80A

* Alimentagao de entrada 127/220VAC automatico
* Tensdo de saida 27,5VDC

= Corrente de saida até 80A

* Sistema de carregamento inteligente (Flutuante)

* Suporta baterias acima de 100Ah

* |deal para carregamento de baterias estacionarias

* Display frontal para informagdes de tens@o de entrada e
saida, corrente de carga, porcentagem de carga,
temperatura interna, falhas de rede e uptime

Carregador Multifuncional Inteligente
56V até 60A

* Alimentacao de entrada 127/220VAC automatico
* Tensao de saida 56VDC

* Corrente de saida até 60A

* Sistema de carregamento inteligente (Flutuante)

* Suporta baterias acima de 100Ah

* |deal para carregamento de baterias estaciondrias

* Display frontal para informagdes de tensdo de entrada e
saida, corrente de carga, porcentagem de carga,
temperatura interna, falhas de rede e uptime
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ANO DE
GARANTIA

% 100%
NACIONAL




Carregadores de Bateria

Demais modelos:

Carregador Multifuncional
Inteligente Rack

Carregador Multifuncional
Inteligente Bancada

Modelos: 13,8V 1 40A 27,5V | 40A 56V | 30A 56V | 45A Modelos: 13,8V 1 20A 27,5V 1 20A 56V | 10A

ANO DE %? ANO DE % ?
,G‘M"TIA 100% GARANTIA 100%
NACIONAL NACIONAL

Acesse nosso site
e fique por dentro
dos lancamentos
e novidades!

www.volt.ind.br

| myeasor

DC/AC 60OW [~




Fontes Nobreaks
FULL POWER

Alinha de Fontes Nobreaks Full Power € lider de vendas no segmento, composta por mais de 15

modelos e exportada para mais de 7 paises da América do Sul. Com garantia de fdbrica de 5 anos,
essa linha oferece modelos de 200W a 3000W, com e sem gerenciamento, sendo indicada para
equipamentos que necessitam de alimentagdo ininterrupta e estabilizada, comumente utilizados por
provedores de internet (ISP) e operadoras. Além de garantir protecdo e seguranga para todos os
equipamentos, a linha prolonga a vida Util das baterias. Desde o seu langamento, ha 6 anos, ja foram
vendidas mais de 80 mil fontes, 0 que comprova a eficiéncia e qualidade do produto.

Full Power 3000W Evolution

* Gerenciamento Web Browser

* Protocolo SNMP | API

* Monitoramento da tens@o da rede elétrica em tempo real e status

* Disjuntores de protecdo de entrada e carregador de baterias

~ ]

FONTE NOBREAK

0 FULL POWER 3000
EVOLUTION

e
¥

* Poténcia de 3000W continua

* Corrente total fornecida de até 60A

« Enirada para sensor de abertura de porta Também disponivel no modelo sem geréncia

* Relé (NA/C/NF) para acionamento de dispositivo externo

* Teste de autonomia do banco de baterias 5,‘;‘}’,‘,’.’,}}5‘ %mo%
NACIONAL

* Watchdog para monitoramento de dispositivo

Full Power 2000W Evolution

* Gerenciamento Web Browser
* Protocolo SNMP | API

* Monitoramento da tensdo da rede elétrica em tempo
real e status

* Disjuntores de protec@o de entrada e carregador de baterias

» Poténcia de 2000W continua

* Corrente total fornecida de até 45A

* Entrada para sensor de abertura de porta Também disponivel no modelo sem geréncia

* Relé (NA/C/NF) para acionamento de dispositivo externo

* Teste de autonomia do banco de baterias 5,‘;‘}’,‘,’.’,}}5‘ %mo%
NACIONAL

* Watchdog para monitoramento de dispositivo




Fontes Nobreaks
FULL POWER

Full Power 1000W Evolution

* Gerenciamento Web Browser
* Protocolo SNMP | API
 Monitoramento em tempo real de todos 0s parametros da fonte

* Entrada para sensor de abertura de porta 6" GEEEEES |

* Poténcia de 1000W continua o]

* Corrente total fornecida de até 20A Também disponivel no modelo sem geréncia

* Relé (NA/C/NF) para acionamento de dispositivo externo

* Teste de autonomia do banco de baterias 5,‘;‘"‘&‘"‘,’5‘ %m%
NACIONAL

* Watchdog para monitoramento de dispositivo

Full Power 620W Evolution Plus

* Gerenciamento Web Browser

* Protocolo SNMP | API

- b= vouT
=i OF 5
* Monitoramento em tempo real de todos 0s parametros da fonte i e g : %yﬁgwm -

* Entrada para sensor de abertura de porta

* Relé (NA/C/NF) para acionamento de dispositivo externo

* Teste de autonomia do banco de baterias

* Watchdog para monitoramento de dispositivo sg‘&s"’}f‘ %mo%
NACIONAL
* Nova interface gréfica de geréncia

Cmmm m%
As Fontes Nobreaks Full —mm I HEHE =
Power alimentam: oLT Roteador de Switch Servidor Camera

borda



Fontes Nobreaks
FULL POWER

Full Power 380W Evolution Plus

* Gerenciamento Web Browser

* Protocolo SNMP | API

* Monitoramento em tempo real de todos 0s parametros da fonte
* Entrada para sensor de abertura de porta

* Relé (NA/C/NF) para acionamento de dispositivo externo

* Teste de autonomia do banco de baterias

* Watchdog para monitoramento de dispositivo

* Néo possui ventilagao forcada por cooler a‘ﬂ%ﬁ-ﬁq

* Nova interface gréfica de geréncia

As fontes nobreaks
mais vendidas!

Com mais de 20 mil fontes vendidas
em 2022, as fontes nobreaks Full Power
de 200W e 250W s@o lideres de vendas
no mercado.

Ideal para alimentagdo de:

((ilg\))) &

Rédio Camera Switch Telefone IP




Fontes Nobreaks
FULL POWER

Demais modelos: 5

ANOS DE
GARANTIA

Full Power 200W
Bancada e Rack

Full Power 250W
Bancada e 250W Plus

B,

TEEEEAEES ~52e 55

Full Power 380W 1U e
380W 1U Gerenciavel

Full Power 520W 1U e
520W 1U Gerenciavel

| SERERREC L5
S fa)

Full Power 620W Rack
2U ¢ 620W Bancada

Full Power 620W Rack
2U Gerenciavel

Full Power 1000W
Rack 1U

Full Power 2000W
Rack 2U

LLaeLy

c H AT www.volt.ind.br

Faca orgamentos e tire suas duvidas com

ONLlNE nossa equipe comercial e suporte técnico!




Fontes Nobreaks
MINI MAX

As Fontes Nobreaks Mini Max sdo a solugéo ideal para aplicacdo em
dispositivos de baixa poténcia que necessitam de alimentagéo
ininterrupta e estabilizada. Sao indicadas para roteadores, ONU, ONT,
Switches, fechaduras magnéticas, cameras, entre outros dispositivos.
Além de serem compactas, contam com engate rapido de baterias
facilitando sua instalacao. Compativeis com todas as baterias de
12V/7Ah disponiveis no mercado.

Mini Max 13,8V / 2A com 2 saidas P4

* Corrente de saida de 2A
* Compativel com baterias de 12V/ 7A

* Acoplada diretamente na bateria

* Compacta

* Protecdo contra sobrecarga na saida

D 5 _circui 1 ANO DE
Protegdo contra curto-circuito na saida N A %wo%
NACIONAL

* Protegdo contra surtos de energia na entrada

Demais modelos:

Mini Max Duo Gerenciavel ' Mini Max 13,8V/2A P4
(Fonte Nobreak + Alarme) Y e Mini Max 13,8V/2A PoE

Mini Max 13,8V/5A P4
e Mini Max 13,8V/5A com

3 saidas P4 | Mini Max 27,5/3A P4

Mini Max 27,5V/3A com

3 saldas P4 | Max Energy até 24VDC

i



Fontes Chaveadas

AVolt possui diversos modelos de fontes chaveadas nos padroes de
saida Plug P4, borne e PoE (Fast Ethernet ou Gigabit), com poténcias
que variam de 12W a 480W. Essas fontes sdo ideais para aplicacoes
em diversos segmentos, como seguranga eletronica, telecomuni-
caces, automagao, 10T, residéncias, entre outros.

Fonte Chaveada 48V/0,5A PoE Gigabit Ethernet

* Alimentagao de entrada Full Range 90 a 240VAC
* Tenséo de saida estabilizada

* Poténcia de 24W

* Saida PoE Gigabit 10/100/1000

* Protegdo de entrada contra surtos elétricos

Fonte Chaveada FULL POWER

* Alimentagao de entrada 127/220VAC automético
* Tensdo de saida estabilizada
* Modelos disponiveis em 12, 24 e 48VDC
* Corrente de saida em 10A e 20A
* Protecées:
- Curto-circuito - Temperatura

- Sobrecarga - Surtos elétricos

Demais modelos:

= ,
~‘“~ | Fonte Chaveada até 12W

8

| Fonte Chaveada até 72W

5 ANOS DE
GARANTIA

% 100%
NACIONAL

| Fonte Chaveada até 24W

| Fonte Chaveada PoE até 24W



Conversores de Tensao

Desenvolvidos com o que hé& de mais moderno no mercado atual, os conversores de
tensdo DC/DC permitem a alimentagao de equipamentos com diferentes valores de
tensdo em fontes de energia. Eles possuem modelos com fungdo Step up e Step

down, permitindo aplicagdes em diversas fontes de energia, tais como fontes nobreaks,

fontes chaveadas, retificadores, controladores de carga, banco de baterias, entre outros.

Conversor DC/DC Isolado Microcontrolado

* Modelos com fungéo Step up (elevacéo da tensdo) e Step
down (reducao da tensdo)

* Padrdes de instalagdo sobrepor (bancada) e rack 19"

* Tensdo de entrada em 24VDC e +/- 48VDC

+ Saida isolada da entrada

* Modelos com tensdo de saida ajustavel

* Display para visualizacao da tensdo de saida

* |deal para aplicagdes no seguimento de telecom

Demais modelos:

Conversor de Tensao
DC/DC 30A

Conversor de Tensao
DC/DC 2,5A

ANO DE
GARANTIA %; 100%
NACIONAL

Dica do Especialista

0 Conversor DC/DC Isolado foi
desenvolvido para alimentar
equipamentos com referencial de
terra invertido. Ele possui uma saida
de carga isolada da entrada, o que
permite a alimentacéo de equipa-
mentos de tenséo mais baixa em

fontes positivas aterradas, sem riscos
de curto-circuito. O microcontrolador
integrado controla os sistemas de
protecao, atuando rapidamente em
casos de sobrecarga, curto-circuito
na saida e subtensao de entrada.




Redundancia de Energia DC e AC

0 Controlador Redundante DC Gerenciavel possibilita a operacdo de duas fontes
nobreaks em redundancia utilizando apenas um banco de baterias, gerando mais
economia e garantindo o funcionamento ininterrupto dos equipamentos
alimentados em sua saida. Compativel com as tensoes de 12, 24 e 48VDC,
permite a alimentagao de cargas com consumo de até 40A.

Controlador Redundante DC Gerenciavel

RSN LLLRARAN

IEEEEEEETLLLAAARARS

* Compativel com toda a linha de fontes nobreaks
Full Power

* Opera nas tensoes de 12, 24 ou 48VDC
= 1 banco de baterias para 2 fontes nobreaks

* Corrente maxima de saida de 40A

° Padrdo Rack 19" 1U

. A ANO DE
Geréncia via Web Browser GARANTIA % 100%
NACIONAL
* Protocolo SNMP

o
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Fonte Redundante Fonte Principal




Redundancia de Energia DC e AC

A ATS SMART € uma chave de transferéncia automatica
indicada para aplicacoes em que € necessario o uso de
duas fontes de energia elétrica para redundancia e backup.
Ela possui duas entradas independentes, sendo elas a
Rede e o Inversor, e conta com uma saida para conexdo
das cargas do sistema.

ATS Smart - Chave de transferéncia
automatica
* 1 entrada (Rede) para rede da concessionaria de

energia, Tentrada (Inversor) para inversor DC/AC e 1
saida para alimentacdo das carga(s)

* Tensdo de alimentacdo 12 a 56VDC
* Tensdo de operacdo de entrada/saida 127 ou 220VAC i :5:.!;."5:'::1:25’;‘.:55
* Poténcia maxima de operacao 4400W At
* Tempo de comutagdo < 20ms

* Relogio interno para agendamento de funcionamento
entre rede/inversor DC/AC ou saida ligada ou

desligada
o ) . . . ,ANO DE
* Posshbllita configuragio da tenséo minima de entrada de GARANTIA J00% at
alimentacao para comutagdo do modo inversor

Aplicacao

Prioridade: Rede Elétrica Prioridade: Sistema Fotovoltaico OFF-GRID
Backup: Sistema Fotovoltaico OFF-GRID Backup: Rede Elétrica




Divisores de Energia

Os PDUs sao equipamentos ideais para instalagdo em rack padrao 19"
e painéis elétricos. Sua fungdo principal € dividir a alimentagdo de
entrada proveniente de uma fonte de energia em 6 ou 8 saidas com
bornes que podem ser utilizadas para alimentar diversos equipamentos,
proporcionando maior organizacao em suas instalagoes.

PDU DC e PDU DC Gerenciavel

* PDU DC: - Tensdo de entrada: 12 a 60VDC
- Tensdo de saida: a mesma da entrada
- 6 saidas borne de 15A cada
- Corrente méax. de entrada: 90A
- 1 disjuntor de protecao para 2 saidas

Com geréncia (Gerenciamento Web Browser,
Protocolo SNMP e API)

* PDUDC - Tensdo de entrada: 12 a 60VDC
Gerencidvel: - 6 saidas borne
- Corrente méx. por saida: 10A
- Disjuntor geral de entrada
- Fusiveis de protegdo individual por saida , ANO DE
- Corrente méaxima de entrada: 60A GARANTIA J00% at

- Geréncia Web Browser, SNMP e API

PDU AC Gerenciavel

* Tensdo de entrada de 90 a 240VAC
« Corrente maxima de entrada: 20A

* 8 saldas borne duas vias

« Circuit Breaker individual por saida

« Recurso Watchdog - agendamento liga/desliga ;f}‘&%‘ %wo%
NACIONAL
* Acesso Web Browser, SNMP e API

ED)



Divisores de Energia

Os Filtros de Linha Smart Web séo equipamentos que possibilitam
inimeras aplicagdes, pois se frata de um produto versatil, inteligente,
de facil configuracéo e instalagdo. Contam com modelos com 3, 5, 8 e
10 tomadas e alimentagdo em 127VAC/220VAC, disponiveis com
limites de corrente de entrada de 10A ou 20A.

Filtro de Linha Smart Web 20A

8 tomadas de 20A

* Tensdo de alimentagao: 127/220VAC
« Corrente méaxima de 20A

* Circuit-breaker de entrada para protecdo contra
surtos elétricos

« Controle individual liga/desliga por tomada 10 tomadas de 10A

* Possibilita renomear todas as tomadas para
identificacao de dispositivos

* Watchdog individual por tomada

ANO DE
* Acesso via Web Browser | Protocolo SNMP | AP) GARANTIA %;,{233‘;,“

Demais modelos:

Possui acesso via Web Browser,

Protocolo SNMP e API

| Smart \Web 3 tomadas 10A
Programe a data, hora e dias
da semana que cada tomada
ird ligar ou desligar

| Smart \Web 5 tomadas 10A

Conta com Watchdog individual
por tomada

3 | Smart Web 10 tomadas 10A




Divisores de Energia

Alinha de Patch Panels ¢ indicada para equipamentos que necessitam de
alimentagdo PoE, como radios, cameras, access point, telefones IP, entre
outros, proporcionando mais organizagao, protegao e economia. Fabricados
com componentes de altissima qualidade, 0s modelos estao disponiveis com
fransmissdo de dados Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, e possuem 5, 10 ou
12 portas. Além disso, hd modelos gerencidveis e todos sao compativeis com
as normas |EEE 802.3AT.

Patch Panel SNMP Giga e Fast 5 e 10
portas Gerenciavel

* Modelos de 5 e 10 portas PoE
* Tensdo de entrada de 12 a 60VDC
* Transmissdo de dados em Fast e Gigabit Ethernet

* Recurso Watchdog individual por saida PoE

* Controle individual liga/desliga por saida PoE

« Corrente méaxima por porta de 1,25A

* Protocolo SNMP para monitoragéo Mo Bt %wo%
NACIONAL
* Geréncia Web Browser

Demais modelos:

Patch Panel Gigabit Ethernet

Patch Panel Fast Ethernet
PoE+ (Mimosa) 5 portas

(5,10 e 12 portas)

Pac Swicth e Injetor

Patch Panel Gigabit Ethernet
PoE Gigabit

(5 e 12 portas)




Sensores e Monitoramento

A Central de Monitoramento Gerencidvel € uma excelente ferramenta de

monitoramento para locais que necessitam de acompanhamento em tempo

real, fornecendo informagdes precisas via SNMP e sendo compativel com

todos os softwares de monitoramento disponiveis no mercado, como

Zabbix, PRTG, The Dude, NetXMS, Monsta, entre outros.

Central de Monitoramento Gerencidvel - CMG-6S

« Tensdo de alimentacéo de 12 a 36VDC

* 6 entradas para instalagdo de sensores de contato seco

* Monitoramento de status dos sensores

1 saida para alimentagdo de sirene (12V/300mA)

1 entrada para monitoramento da tensdo do banco de

baterias

1 entrada de monitoramento de status de rede elétrica
6 saidas de contato seco (NA e NF)

1 entrada para instalagdo de sensor de temperatura Volt
ou sensor de temperatura e umidade Volt

Monitoramento de status da rede elétrica
Monitoramento da tensdo de alimentagao da Central
Monitoramento da tensdo do banco de baterias
Monitoramento da temperatura interna da Central
Monitoramento da temperatura e umidade externa

Acesso via Web Browser | Protocolo SNMP | API

Tenha as informagoes
na palma da mao!

A Central de Monitoramento € ideal

para monitoramento de:

CENTRAL DE

MONITORAMENTO

NS [y NoE [ Ners
cCEnNTRAL DE

Wi rrgrey

ANOS DE % ?
GARANTIA 100%
NACIONAL
-]
|E== Eéﬂﬂ (©)
ﬁ [GXA~]
(V)
Data Centers Salas Controladas Torres de Telecom



Sensores e Monitoramento

0O Pop Protect SNMP é uma excelente ferramenta de
monitoramento para locais que necessitam de acompanha-
mento em tempo real, fornecendo informagGes precisas via
SNMP, e ¢ compativel com todos os softwares de monito-

ramento disponiveis no mercado, como Zabbix, PRTG
Network, The Dude, NetXMS, Monsta, entre outros.

POP PROTECT
Pop Protect SNMP © Em

« Tensdo de alimentagdo de 12 a 56YDC

* 3 entradas para instalacdo de sensores de contato seco
* Monitoramento de status dos sensores

* Monitoramento de status da rede elétrica

* Monitoramento da tensdo de alimentagdo do Pop Protect

* Monitoramento da tensdo do banco de baterias

* Monitoramento da temperatura interna do Pop Protect
* Monitoramento da temperatura e umidade externa oMo %100%

NACIONAL
* Acesso via Web Browser | Protocolo SNMP | API

Acessorios do Pop Protect SNMP e
Central de Monitoramento Gerenciavel

Sensor de Temperatura Sensor de Sensorde
(acessrio do Pop Protet, Centralde Temperatura e Umidade Antifurto de Baterias
Monitoramento e Controladores de Carga MPPT) (acessorio da Central de Monitoramento) (acessério do Pop Protect e da Central de
Monitoramento)
Mede até 125°C Mede a umidade relativa do ar Deteccdo de baterias por corrente
Néo necessita de alimentacéo externa Mede até 125°C Monitora o banco de baterias de 12 a 48V
Distancia de instalacdo de até 15 metros N&o necessita de alimentagdo externa Nao necessita de alimentacéo externa
1 ano de garantia | 100% nacional 1 ano de garantia | 100% nacional 1 ano de garantia | 100% nacional

ED)



Sensores e Monitoramento

O Net Probe foi desenvolvido com a finalidade de servir como uma ferramenta de
monitoramento, fornecendo informagtes precisas via SNMP e sendo compativel
com todos 0s softwares de monitoramento do mercado, como Zabbix, PRTG
Network, The Dude, entre outros. Além disso, conta com acesso via Web Browser
para visualizagdo e configuracdo. Compacto e de facil instalagdo, € ideal para o
monitoramento de equipamentos em locais remotos e de dificil acesso.

Net Probe

* Protocolo SNMP para monitoragdo

* Geréncia via Web Browser

» Tensdo de operacao e monitoramento: 12 a 36VDC

* Compativel com alimentacdo PoE ou P4

Medicéo e alimentacao: 12V a 36V

* Monitoramento em tempo real da tensdo de entrada Alimentago via PoE ou plug P4
Acesso via Web Browser
Protocolo SNMP

* Monitoramento de temperatura

* Informagéo do tempo de funcionamento (uptime)

* Indicado para aplicagbes em bancos de baterias, nobreaks,
fontes nobreaks, controladores de carga, entre outros. ,é'[ﬂ,‘}i,‘ %mo%
NACIONAL

* Saida auxiliar rabicho P4 macho

Demais modelos:

Net Probe Plus Sensor de Tensao SMI

Mede até 175VDC Mede até 600VDC

s
st

2 portas RJ45 g Alimentagao de entrada: 24V

Controle liga/desliga PoE OUT e rabicho P4 Acesso via Web Browser

Corrente mdxima nas portas PoE 3A Protocolo SNMP

Acesso via Web Browser

Compacto e de facil instalacéo

Monitore em a2t T :
* VoY o5 =
tempo real: 24
Banco de Baterias Fonte Nobreak Status da rede Nobreak Temperatura
elétrica



Acessorios

0 PTR € um dispositivo de protecao contra surtos elétricos para equipamentos
que operam com tenséo alternada (127VAC/ 220VAC), sejam eles residenciais
ou industriais. Possui um microcontrolador interno que monitora a entrada de
alimentagao do protetor e, em caso de queda de energia, desliga sua saida.
Apos o retorno da rede elétrica, a saida entra em modo de protecédo por 7
segundos antes de religar, retardando a alimentagdo das cargas e protegendo
contra picos de sobretensdo caracteristicos de retornos da rede.

PTR - Protetor Elétrico Inteligente whoc  arogie

+ TensAo de trabaho: 100 a 240VAC PROTETOR
ELETRICO

Inteligente

* Corrente maxima de entrada: 10A

AN

+ Corrente mdxima de saida: 10A VOLUT
* Poténcia méxima em 127VAC: 1270W

* Poténcia maxima em 220VAC: 2200W

* Frequéncia; 50/60Hz

* Tomada de saida Padrao Nacional ABNT NBR 14136 — 10A

» Saida microcontrolada com rearme automatico apds 7
segundos, evitando picos de tensdo &m%‘ %’loo%
NACIONAL

* LEDs indicativos de modo de funcionamento

Demais modelos:

Plataforma de apoio para
escada

—o— " | Voltimetro Plus
VOLTIMETRO PLUS e —
o VOutieTRo pryg

LD oy

Proteja seus equipamentos!

P P oo

Telecom Automacao Residencial

Possui componentes internos que exercem a funcéo de
DPS e um temporizador de 7 segundos que retarda o
retorno da rede elétrica na saida do PTR, protegendo
contra picos de energia

Aplicacoes




Caixas Herméticas

Sdo fabricadas com matéria-prima de altissima qualidade, o que
resulta em uma durabilidade excepcional mesmo instalados em
locais com clima adverso. Com dois modelos disponiveis, essas
caixas garantem uma vedacao excelente, prevenindo a infiltragao
de 4gua e protegendo todos os equipamentos de forma eficaz.

Caixa Hermética 003

* Material de altissima qualidade e alta durabilidade
* Vedagdo ideal contra infiltragéo

= Possui membranas para passagem de cabos

* Acompanha 2 suportes para fixacdo em poste

* |deal para projetos de Telcom, CFTV, 10T, entre outros

. i 3 ANO DE
Trava para instalagdo de lacre ou cadeado ,“M"m %mo%
NACIONAL

* Dimensoes (AXLxP): 30x25x9,5cm

Caixa Hermética Padrao Telecom

* Material de altissima qualidade e alta durabilidade
* Vedacdo ideal contra infiliracéo

 Acompanha 2 suportes para fixacdo em poste

* |deal para projetos de Telcom, CFTV, 10T, entre outros
+ Trava para instalagdo de lacre ou cadeado ,G“",,‘;ﬂi,‘ 100%

NACIONAL
* Dimensoes (AxLxP): 31,5x16x6,8cm

Proteja seus equipamentos
em dias chuvosos!

A Caixa Hermética Volt possui vedagdo ideal contra
a infiltragao de agua.

e | 8| @

Possui Trava para ) o
alta resis- instalacao Feita com matéria-
téncia e de lacre ou prima de alta
durabilidade. cadeado qualidade




Linha de Passivos

Os DIOs séo utilizados para acomodagao, distribuico, protegdo e fusdo de fibras
Opticas.Permitem a organizagdo e o armazenamento do cabeamento, evitando o
rompimento de cabos e mantendo-os livres de qualquer interferéncia externa.
Possuem modelos basculante e gaveta deslizante ou articulada com painéis de
adaptadores que podem ser alterados a qualquer momento para a fixacéo de
acopladores/adaptadores SC/APC e SC/UPC.

DIO - Distribuidor Interno Optico 72 portas

° Padrao 19" 2U
* Disponivel com acopladores SC/APC ou SC/UPC
* Disponivel com ou sem bandejas e acopladores

* Bandeja articulada

* Redes FTTH

* CATV

- A o
NACIONAL

* Redes industriais de automagao

Demais modelos:

| DIO 4 portas | DIO 12 portas

| DIO 24 portas

. !ﬂl | DIO 8 portas
& % ’
A

N

)



Carrinhos e Caveletes

Desenvolvido para facilitar as atividades profissionais de Telecom,
0s carrinhos e cavaletes sdo fabricados em ACO 1020 — material
de altissima resisténcia e durabilidade e sdo compativeis com
bobinas de fibra dptica de Tkm ou 2km.

Carrinho desmontavel e Cavalete fixo

* Carrinho - Resistente, robusto e compacto
desmontdvel: - Rodas emborrachadas de 6 polegadas
- Brago com ajuste de altura
- Eixo para bobina ajustavel e movel

* Cavalete - Resistente € compacto ANO DE
fixo: - Eixo para bobina ajustével e movel GARANTIA

- Tamanho ideal para porta malas

100%
NACIONAL

Demais modelos:

!

| Carrinho para bobina Carrinho para bobina com | Cavalete para bobina
mesa de trabalho

Economize espaco :

Os Carrinhos para Bobina Volt k ( |
AL S
possuem rodas emborrachadas / E

de 6 polegadas e pés dobraveis
para economizar espago.




Garanta a solucao
completa para o
seu sistema!

100%
NACIONAL

AVolt possui racks completos que
atendem a diversas necessidades.
E sdo projetados com os seguintes
componentes:

Rack Outdoor 20U e 24U

2 filtros

2 microventiladores (cooler)
1 bandeja

1 kit porca gaiola

1 base de apoio

Rack Outdoor 6U | 10U e
6U | 10U basculante

2 filtros

2 microventiladores (cooler)
1 bandeja

1 kit porca gaiola

( Tenha um sistema organizado, protegido e eficiente! )

VOLT




Racks - Linha Pro

Fabricados com materiais de alta qualidade para proteger equipamen-
tos em ambientes internos e externos. Indicados para equipamentos
no padrao Rack 19", podem ser instalados em torres de telecom,
postes, rodovias, entre outros locais.

Rack Outdoor 6U e 10U

* Porta com chave para fechamento

* Borracha de vedagao na porta

* Suporte traseiro fixo para instalagao em poste ou parede

* Base compativel com 2 coolers de 80mm e 120mm

* Fabricado com chapa galvanizada de 0,95mm

* Dimensoes 6U (AXLxP): 37x58,2x58,6cm | Peso: 14,5Kg
* Dimensodes 10U (AXLxP): 57x58,6x56,2cm | Peso: 18Kg

Demais modelos:

Rack Outdoor 20U

Porta com 2 chaves para fechamento
Borracha de vedagdo na porta

Suporte traseiro fixo para instalagdo
em parede ou poste

Base compativel com 2 coolers
(80 ou 120mm)

Fabricado com chapa galvanizada
de 0,95mme 1,2mm

Dimensdes (AxLxP): 98,3x55x66cm
Peso: 33,3 Kg

*Base de apoio como acessorio

Rack Indoor 5U

Porta com chave para fechamento
Visor frontal em policarbonato

Base compativel com 2 coolers
(80 ou 120mm

Fabricado em chapa de ferro fina
frio de 0,75mm

Acabamento em pintura eletrostatica
Dimensoes (AxLxP): 98,3x55x66¢cm
Peso: 33,3 Kg

% 100%
NACIONAL

Rack Outdoor 24U

Porta com 2 chaves para fechamento

Borracha de vedagdo na porta

2 furos para instalagdo de prensa cabo

Base compativel com 2 coolers
(80 ou 120mm)

Fabricado com chapa galvanizada

de 0,95mm e 1,2mm

Dimensdes (AxLxP): 55,2x116x66 cm

Peso: 42,8 Kg

*Base de apoio como acessorio

Acessorios

Barra de porca gaiola
acessorio dos racks 6U e 10U |
racks 6U e 10U basculante

Bandeja para rack 19” 1U
acessorio dos racks 6U e 10U | racks
6U e 10U basculante

Kit completo
acessorio dos racks 6U e 10U | racks
6U e 10U basculante

J

(o



Racks - Linha Economy

Produzidos com materiais de alta qualidade para proteger equipamentos em
ambientes internos e externos e sao indicados para equipamentos no padrao

Rack 19", Podem ser instalados em torres de telecom, postes, rodovias e
outros locais. E uma opgdo confidvel e acessivel para quem busca protecdo e

economia.

Rack Outdoor 6U e 10U Basculante

* Porta basculante
* Base compativel com 2 coolersde 80mm e 120mm [,
* Furacéo na base/tampa para instalacao de até 3 cadeados

° Suporte traseiro multifuncional para fixagao em parede ou poste

* Fabricado com chapa galvanizada de 0,8mm

* Dimensdes 6U (AXLxP): 31x53x35¢m e Peso: 8,8 Kg MO RE A %wo%
NACIONAL
* Dimensoes 10U (AXLxP): 49,2x53,7x35,4cm e Peso: 11,6 Kg

Demais modelos:

Acessdrios do Rack Indoor 38U
Rack Indoor 38U

Estrutura toda desmontavel

Produzido com chapa de aco
1020 galvanizado 2mm

Facil montagem

Dimensoes (A x L x P):
51,3x177,9x60 cm

Peso: 10,10 Kg

| Bandeja para baterias 45A

| Bandeja para baterias 100A

J

Rack Indoor 5U Slim Caixa Organizadora

Possui Ponto de Terminagdo Optico
(PTO) para instalagdes FTTH

Roteador ONU e Fibra ficam
encaixadas

0 fechamento pode ser feito
através de lacre ou cadeado

Modelos com e sem suporte
para bateria

Produzida em aco galvanizado

Porta movel
Visor frontal em policarbonato

Base compativel com 2 coolers
(80 ou 120mm)

Produzido em chapa de aco 1020
Dimensoes (A x L x P): 48 x 32 x
55 cm

Peso: 4,9 Kg




Conheca algumas
vantagens de adquirir
0S produtos da Volt.

[@ Garantia de longo prazo

Assisténcia técnica Volt

Produto 100% nacional

Marca reconhecida pela credibilidade

A
.%. Manual, Datasheet e site em portugués

VOLT



A Volt reserva-se no direito de efetuar alteracdes nos produtos sem aviso prévio.
Todas as imagens contidas neste catdlogo sdo meramente ilustrativas.
Atualizado em maio de 2023.

Siga a Volt nas redes sociais: ° o




