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Controladores
de carga solar
PWM, MPPT e
Redundante.

OFF-GRID

Fontes Nobreak | Fontes Chaveadas | 10T (Internet das coisas)
Patch Panel | Rede Cabeada | CFTV/IP (rede cabeada)
Caixas Herméticas e Racks Qutdoor | Acessérios
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m Controlador Solar PWM 03
Controlador Solar MPPT Gerencidvel 12/24Vdc|20A 03
Controlador Solar MPPT Gerenciavel 12/24/48Vdc|30A 03
Controlador Redundante Solar Gerenciavel 03
Inversor Senoidal Bancada 750VA 04
Inversor Senoidal Rack 750VA 04
Inversor Senoidal Rack 750VA + 750VA 04

- Carregador Multifuncional Inteligente Bancada 05
Carregador Multifuncional Inteligente Rack 2U 05

FONTES NOBREAK
Full Power 200W Bancada 06
Full Power 200W Rack 1U 06
Full Power 250W 06
Full Power 250 PLUS 07
Full Power 260W 07
Full Power 260W 1U 07
Full Power 380W 1U 07

- Full Power 380 1U Evolution 07
Full Power 380 PLUS 07
Full Power 380 PLUS Gigabit Evolution 07
Full Power 520W 1U 08
Full Power 520 1U Evolution 08
Full Power 620W 08
Full Power 620 2U 08
Full Power 620 2U Evolution 08
Full Power 1000W. 08
Full Power 48V 2000W 2U 09
Mini Max P4 13,8V/2A 09
Mini Max PoE 13,8V/2A 09
Mini Max 13,8V/5A 09
MiniMax27,5V/3A 09
Max Energy até 24W 09
Mini Max DUO Gerenciavel (Fonte Nobreak + Alarme) 09

10T (INTERNET DAS COISAS)
POP Protect 10
Sensor de Temperatura (acessério do POP Protect) 10
Sensor Antifurto de Baterias (acessério do POP Protect) 10
Sensor de Tensdo SMI 11
NET Probe 11
NET Probe Plus 11
Filtro de Linha Smart Web 3, 5 e 10 tomadas (10A) 12
Filtro de Linha Smart Web 8 e 10 tomadas (20A) 12
PATCH PANEL
Patch Panel PoE+ Gigabit 5 portas (Mimosa) 13
Patch Panel 5, 10 e 12 portas Fast 13
Patch Panel 5 e 12 portas Gigabit 13
Patch Panel 5 e 10 portas Fast SNMP 14
Patch Panel 5 e 10 portas Gigabit SNMP 14
Patch Panel 12 portas 3T 14
Patch Panel 12 portas 3T Plus 14
Patch Panel 12 portas 3T Plus Gigabit Evolution 14
Injetor PoE Gigabit 14
REDE CABEADA
PD-PAC 15
Power Net 1000 15
Power Net 1000 Gerenciavel 15
PDC (Ponto de Distribuicao Cliente) 16
PDR (Ponto de Distribuicao Ramal) 16
Pac Switch (placa) 16
FONTES CHAVEADAS
Fonte Chaveada até 12W 17
Fonte Chaveada até 24W 17
Fonte Chaveada até 72W 17
Fonte Chaveada PoE até 24W 18
Fonte Chaveada PoE até 72W. 18
Fonte Chaveada PoE Gigabit 18
Fonte Chaveada Full Power 18
REDE CABEADA CFTV/IP
Switch Poe CFTV 19
Power Net 1000 CFTV/IP 19
PDC CFTV/IP PoE 19
PDC CFTV/IP 19
PDR CFTV/IP 19
ACESSORIOS
Carrinho para Bobina de Fibra Optica 20
Conversor DC/DC Microcontrolado Isolado 20
Conversor DC/DC 2,5A 20
Controlador Redundante DC Evolution 21
Voltimetro Plus 21
NET Check 21
Inversor DC/AC 21
PTR - Protetor Elétrico Inteligente 21
CAIXA HERMETICA E RACK OUTDOOR
Caixa Hermética 003 22
Caixa Hermética Padrao Telecom 22
Rack Outdoor 6U 23

Rack Outdoor 10U 23
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Controladores de Carga Solar

Ligagdo em paralelo

»--» Redundante Gerenciével
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MPPT Gerenciavel
MPPT 12/24Vdc | 20A -+ 12/24/48Vdc | 30A
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GARANTIA
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PROTOCOLO

SNMP

PROTOCOLO

SNMP

NACIONAL NACIONAL NACIONAL

GARANTIA

PWM MPPT Gerenciavel Redundante Gerenciavel
» Trabalha nas tensdées de » Opera em sistemas fotovoltaicos OFF-GRID; » Tensao de saida: 12/24Vdc;
12V ou 24Vdc: * Recurso de paralelismo (2 ou mais Controladores); « Corrente méxima de operacao 20A;
« Corrente méaxima de * Tecnologia avancada de monitoramento de pontos * Possibilita a operagao de fontes
operacgao 20A; de pgtgeg;la maxima (MPPT), com eficiéncia maior Nobreak em redundancia com painéis
que 99,5%;

solares e um banco de baterias;
* Acesso via Web Browser.

* Leds indicadores de
Status de Operagéo,
Painel, Bateria e Saida. * Modelo 12/24Vdc|20A

* Modelo 12/24/48Vdc|30A

* Acesso via Web Browser ou aplicativo Smart SMI Volt.

Controlador Solar MPPT
Gerenciavel 24V/20A

Controlador Solar MPPT
Gerenciavel 24V/20A

Controlador Solar MPPT
Gerenciavel 24V/20A

Saida
(carga)

Saida
(carga)

Saida
(carga)

disjuntor disjuntor disjuntor

NN
disjuntor
C6d. de compra: 'J:‘ O O J_‘
+

51.01.001 - Controlador Redundante Solar Evolution

51.01.005 - Controlador Solar PWM 20A + -
51.01.006 - Controlador Solar MPPT 12/24Vdc Evolution 20A BATERIA BATERIA [24vdc]
51.01.007- Controlador Solar MPPT 12/24/48Vdc Evolution 30A
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Inversor Senoidal Puro

Sistema OFF-GRID Isolado
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s
_

100%

NACIONAL

—— - = s T - a1 ..mnc @zt
: INVERSOR / ™\ & 7500 :
A : OFF | SENOIDAL @ 750VA

DISIUNTOR
GERAL

SAIDA AC 20N & OfFF I
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=
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NACIONAL NACIONAL NACIONAL e

Bancada 750VA Rack 750VA Rack 750VA + 750VA
* Tensdo de entrada: +48Vdc; * Tensdo de entrada: +48Vdc; « Tensao de entrada: +48Vdc;
* Tensdo de safda: 127Vac|220Vac; * Tensdo de saida: 127Vac|220Vac; * Tensao de safda: 127Vac|220Vac;
* Poténcia nominal: 750VA; * Poténcia nominal: 750VA; « Poténcia nominal: 750VA + 750VA:
* Onda senoidal pura. * Onda senoidal pura. « Onda senoidal pura.

Controlador Solar MPPT
Gerencidvel 48V/30A

Geréncia

------------- > YRR

g ST B
IO TOARALL E
A
Acesso remoto via Aplicativo
ou Web Browser

Filtro de Linha Smart Web (3,5 ou 10 tomadas)
(127/220Vac para equipamentos em corrente alternada)

disjuntor I I disjuntor

DA A A Ao
+ — +  — + - + -
BATERIA BATERIA BATERIA BATERIA
12v 12v 12v 12v

Banco de baterias em 48V

Céd. de compra: Rack:

Bancada: 37.03.003 : +48Vdc | 127Vac | 750VA
37.03.005 : +48Vdc | 127Vac 37.03.007 : +48Vdc | 220Vac | 750VA
37.03.008 : +48Vdc | 220Vac 37.03.004 : +48Vdc | 127Vac | 750VA + 750VA

37.03.006 : +48Vdc | 220Vac | 750VA + 750VA

Carga de saida:
Monitores, lampadas
de LED, Roteadores,
Switch, entre outros.

Inversor Senoidal 750VA
48Vdc para 127/220Vac
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Carregador Multifuncional Inteligente
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NACIONAL
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Bancada
* Alimentagao de entrada 127/220Vac (automatico); * Alimentagao de entrada 127/220Vac (automatico);
* Safda de carregador em 13,8V / 27,5V e 56Vdc; * Safda de carregador em 13,8V / 27,5V e 56Vdc;
* Correntes disponiveis em 10 e 20A; * Correntes disponiveis em 10, 20, 30 e 40A;
* Sistema de carregamento inteligente (flutuante); * Sistema de carregamento inteligente (flutuante);
* Prote¢des na entrada contra surtos de tensdo e corrente; » Carrega banco de baterias maiores que 100Ah;
* Protecdo contra inversdo de polaridade na safda. * Display frontal para informacdes.

Controlador Solar MPPT
Gerencidvel 48V/30A

Saida de carga:
Acesso remoto via Web Browser Monitores, lampadas
ou aplicativo Smart SMI Volt. de LED, Roteadores,
Switch, entre outros.

Geréncia

Contato seco

disjuntor

disjuntor I I

Rede elétrica
127/220Vac

| |
i ‘|

I L
i o Y e B
+ -] [+ -] [+ -] [+
BATERIA BATERIA BATERIA BATERIA
12v 12v 12v 12v

Banco de baterias em 48V

Carregador Multifuncional
Inteligente 56V/10A

(Backup)
C6d. de compra: Rack:
Bancada: 5.02.003 : 13,8V/40A
5.02.004 :13,8V/20A 5.01.002:27,5V/40A
5.01.003 : 27,5V/20A 5.03.002 : 56V/30A

5.03.003 : 56V/10A 5.03.001: 56V/40A (05
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Fontes Nobreak

FONTE
NOBREAK

FULL POWER
2000 2V

22ss ,

-

s7 ,,,'l ’ -
s
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ré =

As Fontes Nobreak Full Power sdo desenvolvidas com o que hd de mais moderno no mercado. Toda a linha possui 5
anos de garantia, a partir da data da compra. Conta com modelos de 200W até 2000W. Seu sistema Nobreak é Online,
sem tempo de comutagao, garantindo que os equipamentos ligados a sua saida ndo sofram com as quedas de energia.
Os modelos gerenciaveis contam com o recurso de SNMP - compativel com todos os Softwares de monitoramento do
mercado. Estes e muitos outros recursos, vocé sé encontra nas Fontes Nobreak Full Power da Volt.

(7] w (7]
Sistema 5 el Sistema 5 & Sistema el
NACIONAL ONLINE GARANTI‘A NACIONAL ONLlNE (‘ARA""‘A NACIONAL ONLINE GARANTI<A

Full Power 200W (Bancada) Full Power 200W (Rack 1U) Full Power 250W

MODELOS DISPONIVEIS: MODELOS DISPONIVEIS: MODELOS DISPONIVEIS:

Codigo Tensao Tensao Corrente Tensao de Carregador Codigo Tensao Tensao Corrente Tensao de Carregador Codigo Tensao Tensao Corrente Tensao de Carregador
de’ deentrada de saida de saida salda carregador  de bateria (A) de deentrada de saida de saida salda carregador  de bateria (A) de deentrada de saida de saida saida carregador  de bateria (A)
compra (VAC) (vDC) prmcipa\(A) (VDC) Alutuagao constante compra (VAC) (vDQ) prmcwpal(A) (vVDC) Alutuagao constante compra (VAC) (VDC) prmcmal[ ) (VDO) flutuagao constante
3.01.028 FullRange 13,7 500mA 15.07.056 Full Range 13,7 500mA 3.01.029 FullRange 13,7
3.04.025 FullRange 24 27,5 500mA 15.07.057 FullRange 24 27,5 500mA 3.04.026 FullRange 24 27,5
3.07.014 FullRange 500mA 15.07.055 FullRange 500mA 3.07.015 Full Range
3.07.017 FullRange -48 500mA 15.07.058 Full Range -48 500mA 3.07.016 FullRange -48
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Fontes Nobreak

8 v 8 8
Sistema 'v Sistema 5
H ONLINE 5 2 ONLINE Z

<
NACIONAL GARANTLR NACIONAL IREANAIA NACIONAL GARANTIA

Full Power 250W PLUS Full Power 260W Full Power 260W 1U

MODELOS DISPONIVEIS: MODELOS DISPONIVEIS: MODELOS DISPONIVE!I!

Codigo Tensao Tensao Corrente Tensao de Carregador Cédigo Tensao Tensao Corrente Tensao de Carregador Codigo Tensao Tensao Corrente Tens&o de Carregador

de deentrada desaida de saida saida carregador  de bateria (A) de deentrada de saida de saida saida carregador  de bateria (A) de deentrada desaida de saida saida carregador  de bateria (A)
compra (VAC) (vDC) prmc\pa\(Ai (VDC) flutuacao constante compra (VAC) (vDC) principal(A)  (VDC) flutuagao constante compra (VAQ) (vDC) principal(A)  (vVDC) flutuagdo constante
3.21.019 FullRange 12 13,7 1A 3.20.017 110/220 12 5] 13,7 5] 3.20.019 110 12 S| 13,7 B
3.21.016 FullRange 24 27,5 3.19.020  110/220 24 5 27,5 5 3.19.021  110/220 24 5 27,5 5
3.21.022 FullRange 1A 3.18.038  110/220 48 25 55 25 3.18.039  110/220 48 253 55] 23
3.21.023 FullRange -48 3.23.004 110/220 -48 25 55 25 3.23.005 110/220 -48 2,5 55 2,5

"] A -
Sistema 5 =] Sistema PROTOCOLO o ? o

z =
ONLINE NACIONAL ONLINE SNMP NACIONAL

<
Raciopls GARANTIA GARANTIA GARANTIA

Full Power 380W 1U Full Power 380W Full Power 380 Plus
1U Evolution

MODELOS DISPONIVEIS: MODELOS DISPONIVEIS: MODELOS DISPONIVEIS:

Cadigo Tensao Tenséo Corrente Tensao de Carregador Cadigo Tensao Tensao Corrente Tenséo de Carregador Cadigo Tenséao Tenséo Corrente Tenséo de Carregador
de deentrada de saida de saida saida carregador  de bateria (A) de deentrada desaida de saida saida carregador  de bateria (A) de deentrada desaida de saida saida carregador  de bateria (A)

compra (VAC) (vDC) principal(A)  (VDC) flutuagao constante compra (VAC) (VDC) principal(A)  (VDC) Alutuagdo constante compra (VAC) (VDC) principal(A)  (VDC) flutuagao constante

3.21.001  110/220 12 10 13,7 3.21.012  110/220 12 10 13,7 12/24 0,8A por porta

3.21.004  110/220 24 27,5 3.21.010 110/220 24 10 275

3.21.005  110/220 2,5 3.21.013  110/220

3.21.006  110/220 -48 3.21.014  110/220 -48 5 55 25

o, | | SHMP 52 Full Power 380 Plus Gigabit Evolution

Fonte Nobreak e padrdo PoE em um Unico produto.

MODELOS DISPONI!

Cédigo Tensao Tenséo Corrente Tensao de Carregador
de deentrada desaida de saida saida carregador  de bateria (A)
compra (VAQ) (vDC) principal(A)  (VDC) flutuagéo constante

24 1,25A por porta
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NACIONAL NACIONAL NACIONAL

<
GARANTIA GARANTIA

("] w w

Sistema =] ? Sistema ERoFocoLal 5 ] v Sistema 5 =]

ONLINE 5 Z ONLINE | | SNMP Z ONLINE H
GAI

Full Power 520W 1U Evolution

£p4 sare rezs go
L L T
& i

MODELOS DISPONIVEIS: MODELOS DISPONIVEIS: MODELOS DISPONIVEIS:

Codigo Tensao Tensao Corrente Tensao de Carregador Codigo Tensao Tensao Corrente Tenséo de Carregador Codigo Tensao Tensao Corrente Tensao de Carregador

e deentrada  de saida desaida  saida carregador  de bateria (A) de deentrada  de saida desaida  saida carregador de bateria (A) de deentrada  de saida de saida saida carregador ~ de bateria (A)
compra (VAC) (vDC) principal(A)  (VDC) flutuacao constante compra (VAC) (VDC) principal(A)  (VDC) flutuagdo  constante compra (VAC) (VDC) principal(A)  (VDC) flutuagao constante
3.21.002 110/220 12 10 13,7 10 320012 110/220 12 10 13,7 10 3.20.010 110/220 12 20 13,7 5
3.21.007 110/220 24 27,5 3.21.015 110/220 24 27,5 3.21.011  110/220 24 27,5
3.21.008 110/220 3.18.034 110/220 3.18.029 110/220
3.21.009  110/220 -48 3.18.035 110/220 -48 3.18.030  110/220 -48

@ @ a
v Sistema 5 ] ? Sistema | | ERoTocoto 5 ] v Sistema 5 ]
= = E4

NACIONAL ONLINE < NACIONAL ONLINE s“Mp < NACIONAL ONLINE <

GARANTIA GARANTIA GARANTIA

Full Power 620W 2U Full Power 620 2U Evolution Full Power 1000W

ATIILE

9

figsng

MODELOS DISPONIVEIS: MODELOS DISPONIVEIS: MODELOS DISPONIVEIS:

Cédigo  Tensio  Tensio  Corrente Tensdo de Carregador Cédigo  Tensao  Tensio  Corrente Tensdo de Carregador Cédigo  Tensio  Tensio  Corrente Tensdo de Carregador
de deentrada desaida de saida safda carregador  de bateria (A) de deentrada de saida de saida saida carregador  de bateria (A) de deentrada  de saida de saida safda carregador  de bateria (A)
compra (VAC) (VDC) principal(A)  (VDC) flutuagao constante compra (VAC) (VDC) principal(A)  (VDC) Autuagao constante compra (VAC) (VDC) principal(A)  (VDC) flutuagao constante
3.20.014  110/220 12 20 13,7 5 3.20.020 110/220 12 20 13,7 5 3.20.005 110/220 12 15 13,7
3.19.018  110/220 24 27,5 3.19.022 110/220 24 27,5 3.19.007 110/220 24 30 27,5 10
3.23.003  110/220 -48 3.23.007 110/220 -48 3.18.025 110/220 48 15 55 5
3.18.026  110/220 48 10 55 10
3.18.036  110/220 -48 15 55 5
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NACIONAL GARANTIA NACIONAL

Full Power 48V 2000 2U Mini Max P4 e PoE 13,8V/2A Mini Max 13,8V/5A

Possibilita ser acoplada diretamente a bateria,

tornando-se muito versatil  Ficilde transportar.

Cédigo Tensdo Tensdo Corrente Tensdo de Carregador Quando ha queda de energla' a Carga da baterla 0 Ouando ha’ queda de energia acarga da bateria
de deentrada de saida de saida saida carregador  de bateria (A) garante o funcionamento dos aparelhos por N R ! .
compra  (VAQ (WDO)  principaliA) (VDO flutuagdo  constante ¢ - garante o funcionamento dos equipamentos por
3.18021 110/220 48 40 - - muito mais tempo. muito mais tempo.
3.18.022  110/220 48 30 55 10
3.18.023  110/220 48 20 55 20 Cédigo Tensdo  Tensdao  Corrente Tensao de Carregador Codigo Tensao Tensao Corrente Tensao de Carregador
" de deentrada desaida desaida safdacarregador de bateria (A) de deentrada desaida de saida salda carregador  de bateria (A)
3.18.024 110/220 48 10 55 30 compra (VAC) (VDC)  principal(A)  (VDC) flutuacao constante compra (VAQ) (vDO) principal(A)  (VDC) flutuagao constante
3.18.040 110/220 -48 30 55 10 [P4] 3.01.031 FullRange 13,8 2 13,8 100mA 3.01.041 FullRange 13,8 5 13,8 100mA
[PoE] 3.01.035 FullRange 13,8 2 13,8 100mA
g PROTOCOLO g
< SNMP
NACIONAL NACIONAL B AT NACIONAL AT

Mini Max 27,5V/3A y até 24Vdc Mini Max DUO Gerenciavel
(Fonte Nobreak + Alarme)

MINL MAX DUD GERENCIAVEL

* Poténcia de 84W: 27,5V com 3A distribuidos

* Alimentagao de entrada FULL RANGE * Protegdes de entrada e saida; entre saida e carregador de baterias;

(90 a 240Vac); * Protegdo de subtensdo de baterias para evitar * Alimentacao Full Range (90 a 240 Vac);

* Baixo consumo de energia; descarga completa; * Nobreak ONLINE;

* Saida com plug macho P4 2,5mm. « Sa{da estabilizada. * Configuragao e acesso via aplicativo Smart SMI

Volt ou Navegador Web Browser com suporte
HTMLS5 e Javascript;

ol

Cédigo Tensdo  Tensdo Corrente Tensdo de Carregador Céddégo dgsgfraaoda Jegjédoa %Z’S’:Tét: sa'dTaeQ?r%d;do dgabr:tgrag(();)  Contato Seco (NA/C/N F);
d deentrada desaida  desaid id dor  de bateria (A e saf i I gador i
compra (A CWBO. princinaliA) (VDO) flutdacao e bateria () compra  (VAQ) (VDO  principallA)  (VDC) flutuagao  constante * Entrada para Sensor de Temperatura Externa;
3.04.029 FullRange 27,5 3 27,5 100mA 3.11.002 FullRange 5 3 13,8 100mA * SNMP para monitoramento.
301007 FullRange 12 2 138 100mA
3.01.020 FullRange 24 1 27,5 100mA C4d. de compra: 3.04.030
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Sensor
antifurto de
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1

GARANTIA

SNMP

NACIONAL

‘ PROTOCOLO

POP Protect Acessorio do POP Protect: Acessérios do POP Protect:

Sensor de Temperatura Sensor Antifurto de Baterias

POP PROTECT
- EIN

* Utilizado para monitoramento de POP,
Shelters, Racks, Data Centers e etc;
* Alimentagao de entrada de 12V a 56Vdc;

* Possui 3 zonas para instalacdo de sensores * 0 Sensor de Temperatura foi desenvolvido
(com fio, sem fio, presenca e infravermelho); com a finalidade de servir como médulo + O Sensor Antifurto de Baterias é uma
* Contato Seco (NA/C/NF) para acionamento de para medicdo da temperatura ambiente, ferramenta de coibigdo de roubos de
fontes de Backup, ar condicionado, gerador, integrado a solucdo POP PROTECT. baterias, integrado a solugdo POP PROTECT.
lampada e etc;
: Eensodr ei5 Iettu{ra SR DI * Mede até 125°C; * N&o necessita de alimentag&o externa;

Entrada [Pt SHITEnEE det . ; * Alcance de até 15 metros; * Banco de baterias de 12 a 48Vdc;
° ra n r m ratura externa; _ . . ~ .

niradaparasensor ae tempe o * N&do necessita de alimentagao externa; * Deteccao de bateria por corrente;
¢ Entrada de sensor de falha de rede elétrica. Lo B o ~
* Facil instalagao. * Facil instalagao.

C6d. de compra: 6.02.006

w Céd. de compra: 6.02.007 Céd. de compra: 6.02.008
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PROTOCOLO

SNMP

NACIONAL

Sensor de Tensdao SM|

PROTOCOLO g
SNMP =
NACIONAL GARANTIA

NET PROBE

SENSOR
linsin-‘d‘a_ﬁ

vour
o

* Mede até 600Vdc;

* Pode ser aplicado em pequenos ou
grandes bancos de baterias de Nobreaks de
alta poténcia ou até mesmo em sistemas
fotovoltaicos OFF-GRID e ON-GRID;

* Acesso via aplicativo Volt SMART SMI;

* Interface Web;

* Protocolo SNMP;

* Alimentagao via PoE em até 24V.

Céd. de compra: 61.02.001

Painel Solar

Geréncia
_------.---.---.-----)

<>
Saida de carga

Controlador Solar PWM ou
MPPT Gerenciavel 20A

—
[1 1 [1 1

BATERIA BATERIA
12v 12v

Banco de baterias
em 24V

L

Carregador Multifuncional
Inteligente 56V/10A (Backup)

* Desenvolvido com a finalidade de servir
como ponto de monitoragao e prover
informagdes via SNMP;

* Aplicado em redes cabeadas PoE reverso ou
PoE direto, redes hibridas (FTTX),
monitoramento do banco de baterias, fontes
Nobreak e sistemas solar OFF-GRID;

* Medicdo e alimentagao de 12 a 36Vdc
(PoE/Plug P4 Fémea);

* Saida Plug P4 de 12 a 36Vdc.

C6d. de compra: 4.17.001

Torre/Equipamentos

Alimenta¢ao

do

POP Protect SNMP

o
=

1<

GARANTIA

PROTOCOLO

NACIONAL

NET PROBE PLUS

* Aplicado em redes cabeadas PoE reverso
ou PoE direto, redes hibridas (FTTX),
monitoramento do banco de baterias e
fontes Nobreak;

e Tensao de alimentagao maxima 12Vdc
(Plug P4 fémea);

* Tensdo de medigao na porta PoE de até
175Vdc;

* Informacdo sobre a tensao de entrada e
porta PoE;

* Informacao sobre a temperatura;

* Informacao de corrente (Porta PoE);

* PoE OUT libera a mesma tensdo do PoE IN.

Céd. de compra: 6.02.009

Temperatura
externa

Geréncia
Rede elétrica
127/220Vac

B
[

O POP Protect SNMP
é responsdvel por monitorar

Monitoramento em tempo real da tensdo do
banco de baterias através do POP Protect SNMP

0

Entrada para 3 zonas
de sensor (abertura

de portae

sensor

de presenca)

todo o sistema OFF-GRID,
fornecendo em tempo real,
tensdo do banco de baterias,
temperatura do quadro,
abertura de porta e acionando
arede elétrica baseado

na tensdo das baterias.

.

Safda para

Sirene (12V)

11
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Filtro de Linha Smart Web (10A)

NACIONAL

LS
FILTRO DE‘
-+

* Modelos com 3, 5 e 10 tomadas;

e Trabalha em 127/220Vac;

* Limite de amperagem total de 10A para todos os modelos;

* Acesso e configuragao via Web Browser ou aplicatico SMART SMI Volt;

* Permite nomear todas as tomadas para controle e identificagdo;

* Permite ligar/desligar todas as tomadas; C6d. de compra:

» Agendamento para ligar/desligar as tomadas por hora e dias da semana; 13.14.008 - Filtro de Linha com 3 tomadas

A . 2 5 13.14.009 - Filtro de Linha com 5 tomadas
* WatchDog com intervalo de varredura ajustavel de 1 a 60 minutos. BT - Flitdlallif e 0 iretks

(=]
=
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Filtro de Linha S

SMART

WEB 10 TOMADAS 28R
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LINHA
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73
RN LINK AC
NS RESET

ETHERNET

LNHA SMART
'WEB 8TOMADAS 20A

FILTRO

* Modelos com 8 e 10 tomadas;
* Trabalha em 127/220Vac;
* Limite de amperagem total de 20A para todos os modelos;
* Acesso e configuracdo via Web Browser ou aplicatico SMART SMI Volt;
* Permite nomear todas as tomadas para controle e identificacao;
» Permite ligar/desligar todas as tomadas;
) . ) C6d. de compra:
* Agendamento para ligar/desligar as tomadas por hora e dias da semana; 13.14.015 - Filtro de Linha com 8 tomadas
* WatchDog com intervalo de varredura ajustavel de 1 a 60 minutos.

13.14.013 - Filtro de Linha com 10 tomadas



Organizagao dos Cabos

Patch Panel
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Indicagio LED
Vermeiho 48V
Verde 24 v

vour

11 LAN1T POE12 1 LAN 12

Os Patch Panels Volt sdo lideres no seguimento de provedores de Internet em todo o Brasil. Podem ser aplicados em
diversos cendrios como CFTV IP, Telefonia IP, entre outros. Conta com modelos de 5, 10 e 12 portas PoE com
capacidade de trafego de 100Mbps até 1Gbps.Todos os modelos possuem protegao individual em suas portas PoE.
Entre os produtos, destacamos os modelos gerencidveis, que permitem acessar, monitorar e controlar remotamente
através de interface Web todas as portas PoE. Possuem os recursos de WatchDog e SNMP, sendo compativeis com
todos os Softwares de monitoramento do mercado.
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NACIONAL e

Patch Panel PoE+ Gigabit
5 portas (MIMOSA)

* Tensdo: 48V;
* Transmissao Ethernet em GIGABIT;
* LED indicativo de porta PoE;

* Trabalha com tecnologia PoE+, compativel
com a norma |EEE 802.3AF/AT (pinos 4 e 5,
3 e 6 positivo/ 1e2,7 e 8negativo);

* Protegdo elétrica contra curto-circuito;

* Protegdes individuais por porta;

* Pratico e de facil instalagao.

C6d. de compra: 12.01.031

o
=
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NACIONAL cARANTIA

Patch Panel 5, 10 e
12 portas FAST

* Entrada: 12 a 48Vdc;

 Sa{da: 12 a 48Vdc;

* Corrente: 1,5A por porta;

» Transmissao de dados: Fast Ethernet
(100Mbps por porta);

* Sistema de protecao individual por porta e
conectores RJ45 blindados.

Céd. de compra:
12.01.002 - 5 portas
12.01.014 - 10 portas
12.01.026 - 12 portas

oA

Patch Panel 5 e 12 portas
Gigabit

* Entrada: 12 a 48Vdc;

* Saida: 12 a 48Vdc;

* Corrente: 1,5A por porta;

* Transmissao de dados: Gigabit Ethernet
(1000Mbps por porta);

* Sistema de protecao individual por porta e
conectores RJ45 blindados.

Céd. de compra:
12.01.023 - 5 portas
12.01.024 - 10 portas

(1
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Patch Panel 5 e 10 portas
FAST SNMP

* Entrada: 12 a 56Vdc;

* Saida: 12 a 56Vdc;

* Corrente: 1,25A por porta;

* Transmissao de dados: Fast Ethernet
(100Mbps por porta);

* Sistema de protecao individual por porta e
conectores RJ45 blindados.

C6d. de compra:
12.02.025 - 5 portas
12.02.024 - 10 portas

Patch Panel 12 portas
3T PLUS

* Entrada: 48Vdc;

* Saida

- 8 saidas de 12 ou 24Vdc (selecionavel por
chave) e 4 saidas de 48Vdc;

* Corrente: 1,5A por porta;

» Transmissao de dados: Fast Ethernet
(100Mbps por porta);

* Sistema de protecao individual por porta e
conectores RJ45 blindados.

Céd. de compra: 12.01.015

14)
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Patch Panel 5 e 10 portas

GIGA SNMP

* Entrada: 12 a 56Vdc;

* Sa{da: 12 a 56Vdc;

» Corrente: 1,25A por porta;

* Transmissdo de dados: Gigabit
Ethernet (1000Mbps por porta);

* Sistema de protecao individual por
porta e conectores RJ45 blindados.

C6d. de compra:
12.02.021 - 5 portas
12.02.022 - 10 portas

GEREN- 1 g
CIAVEL <

GARANTIA

NACIONAL

Patch Panel 12 portas

3T PLUS Gigabit Evolution

* Entrada: +48 Vdc;

» Sa{da: 12, 24 e +48 Vdc;

* Corrente: 1,25A por porta;

* Transmissao de dados: Gigabit
Ethernet (1000Mbps por porta);

* Sistema de protecao individual por
porta e conectores RJ45 blindados.

C6d. de compra: 12.01.033

o
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Patch Panel 12 portas 3T

e Entrada

- Tensao 1: 12Vdc

- Tensao 2: 24Vdc

- Tensao 3: 48Vdc

* Saida

- Tensao: 12Vdc ou 24Vdc entre as portas
1 a 8 (chave seletora individual por porta)
e 48Vdc fixo entre as portas 9 a 12;

- Corrente: 1A por porta.

e Transmissdo de dados: Fast Ethernet
(100Mbps por porta).

C6d. de compra: 12.01.013

o
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Injetor PoE Gigabit

* Entrada: 12 a 48Vdc;

¢ Safida: 12 a 48Vdc (a mesma tensao da
entrada);

» Corrente: 1,5A por porta;

* Transmissdo de dados: Gigabit Ethernet
(1000Mbps por porta).

C6d. de compra: 12.01.025
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Rede Cabeada
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Power Net 1000

PROTOCOLO

12
SNMP =

GARANTIA

Power Net 1000 Gerenciavel

NACIONAL

Solugao ideal para implementagao da
Gltima milha em sistemas de Redes
FTTX/FTTN. O PD-PAC pode trabalhar com
qualquer tipo de ONU/OLT do mercado.
Pelas suas caracteristicas e flexibilidade,
pode ser empregado em qualquer tipo de
rede PON, seja ela EPON/GEPON ou GPON.

Céd. de compra:
13.15.003 - PD-PAC (com Switch)
13.15.005 - PD-PAC (sem Switch)

* Fonte priméria que fornece tensao
continua de 165Vdc;

* Quatro Ramais;

* Distancia maxima por ramal de 2,5Km;

* 25 caixas por ramal;

* 600 assinantes;

* Carregador de bateria interno de 500mA;
* Sistema Nobreak Online.

Céd. de compra: 48.03.001

* Fonte priméaria GERENCIAVEL que
fornece tensao continua de 165Vdc;

* Acesso via Web Browser;

* Quatro ramais;

* Controle das 4 saidas;

* Distancia maxima por ramal de 2,5Km;
» Watchdog;

* 25 caixas por ramal;

* 600 assinantes;

» Carregador de bateria interno de 500mA;
 Sistema Nobreak Online.

Céd. de compra: 48.03.002

(s




8.8 Redes Qutdoor

Rede Cabeada
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Recebe e transmiti dados e energia através
do cabo UTP, conectores RJ45, padrao PoE.
Os dados sd@o enviados ao cliente e para
préximo ponto de distribui¢ao sdo enviados
dados e energia. Possui protegao contra
surto de tensao e uma saida auxiliar,

tomada, proveniente da tensao de
barramento para a utilizagdao de uma fonte
chaveada de até 12W; para alimentar o
Switch.

C6d. de compra:
13.12.004 - PDC
13.12.005 - PDC (com Caixa Hermética Padrao Telecom)

UPLINK sem VLAN alimentando
o Conversor de Midia

Fonte PoE 24W (48V/0,5A)

)

Funciona como um direcionador dos cabos
UTP para 4 diregdes distintas, levando
dados e energia para o préximo ponto
através de conectores RJ45 (Padrao PoE).
Cada uma de suas saidas possui protecao
contra surto de tensao e sobrecarga,
impedindo a propaga¢ao dos mesmos.
Possui uma saida auxiliar, tomada,
proveniente da tensdo de barramento para
a utilizacdo de uma fonte chaveada de até
12W para alimentar o switch.

Céd. de compra:
2.08.014 - PDR
2.08.015 - PDR (com Caixa Hermética Padrao Telecom)

* Pode ser empregado em qualquer tipo de
rede PON, seja ela EPON/GEPON ou GPON;
* Possui 8 portas RJ45 Fast Ethernet com
negociagdo automatica de velocidade;

* Possui VLAN, bloqueando o trafego de
dados entre as portas 1 até 7. Estas portas
somente podem se comunicar com a porta 8
(Uplink);

* VLAN seleciondvel por Jumper;

* Todas as portas atendem ao padrao
IEEE802.3at, podendo as mesmas serem
configuradas por meio de jumpers para
trabalhar como PoE IN e PoE OUT.

Céd. de compra: 13.11.010

UPLINK com VLAN alimentando
o Conversor de

Conversor de midia

1

LINK OUT I I I
AAAA

-4

- Sand

Fonte PoE 24W (48V/0,5A)

Midia

Conversor de midia

|

A

|
A

FIBRA OPTICA



Protecao

Fontes Chaveadas

RETLLAL

As fontes chaveadas permitem alimentar uma grande variedade de equipamentos, gerando uma tensao de saida
totalmente estabilizada e sem oscilagdes. Conta com protecdes de curto-circuito e sobrecarga, garantindo mais
segurancga aos seus equipamentos. Possui modelos que variam de 12W até 480W, dentre esses modelos, podemos
destacar as fontes com saida PoE Fast Ethernet ou Gigabit - muito utilizadas em PAC Switch, PACPON, Radios e
Telefone IP.
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Fonte Chaveada até 12W

Fonte Chaveada até 24W Fonte Chaveada até 72W

MODELOS DISPONIVEIS: MODELOS DISPONIVEIS: MODELOS DISPONIVEIS:

Cédigo Tensao de Tensaode  Corrente Cédigo Tensao de Tensaode  Corrente Cédigo Tensao de Tensaode  Corrente
decompra  entrada (VAC) saida(VDC) desaida (A) decompra  entrada (VAC) saida(VDC) de saida (A) de compra entrada (VAC) saida (VDC) de saida (A)
1.02.001 Full Range 5 1 1.07.005 Full Range 9 0,5 1.09.006 Full Range 12 5
1.06.002 Full Range 7.5 1 1.09.002 Full Range 12 2 1.13.004 FullRange 18 .5
1.09.001 Full Range 12 1 1.13.001 Full Range 18 1 1.15.003 FullRange 24 3
1.15.001 Full Range 24 1

1.21.005 Full Range 48 0,5




Protecao

Fontes Chaveadas
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Fonte Chaveada PoE até 24W Fonte Chaveada PoE até 72W Fonte Chaveada PoE Gigabit

MODELOS DISPONIVEIS: MODELOS DISPONIVEIS:
Cédigo Tensao de Tensaode  Corrente Codigo Tensao de Tensao de Corrente Codigo Tensao de Tensaode  Corrente
decompra  entrada (VAC) saida (VDC) de saida (A) decompra  entrada (VAC) saida (VDC) de saida (A) decompra  entrada (VAC) saida(VDC) de saida (A)
202009  FullRange 12 25 131001  Full Range 48 05
2.10.001 Full Range 6 2 2.02.004 Full Range 12 3
2.02.001 Full Range 12 1 2.03.002 Full Range 15 3
2.0 Full Range 12 2 2.05.003 Full Range 18 38
2.03.001 Full Range 15 1 2.06.001 Full Range 24 2
2.04.009 Full Range 16 1 2.06.002 Full Range 24 3
2.05.001 Full Range 18 1 2.07.002 Full Range 48 15
1.15.011 Full Range 24 0,5
2.06.004 Full Range 24 1
2.07.003 Full Range 48 0,5

NACIONAL

Fonte Chaveada Full Power

Cémeras IP

Radios

Fonte Chaveada

PoE até 24W FRFAC

MODELOS DISPONIVE!

Cédigo Tensao de Tenséo de Corrente
decompra  entrada (VAC) saida(VDC) de saida (A)
1.09.031 127/220Vac 12 20
1.12.016 127/220Vac 24 20
1.21.014 127/220Vac 48 10
1.32.001 127/220Vac -48 10
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S Seguranca

CFTV/IP (REDE CABEADA)

Com o sistema digital a qualidade da imagem
é muito superior, pois sdo utilizadas cameras
com tecnologia IP que sédo ligadas através de
cabos UTP (cabo de rede) ao terminal central
(NVR). Com esse tipo de tecnologia é possivel
disponibilizar as imagens remotamente,
através de monitores HD ou celulares e tablets.
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PDC CFTV/IP PoE

* Entrada: 165Vdc;

* Saida: Tensao PoE Backbone: 165Vdc | Corrente:
1,25A (entrada/saida) | Tensdo PoE camera: 48Vdc;
* Transmissdo de dados: Fast Ethernet;

* Conexdes

- PoE In/PoE Out 165VDC: RJ45 blindado, sendo 2
portas tipo LAN e 2 portas tipo PoE IEEE802.3at;
- PoE Camera 48VDC: RJ45 blindado, sendo 1
porta tipo LAN e 1 porta tipo PoE IEEE802.3af;

* Sistema de protegdo individual por porta e
conectores RJ45 blindados.

C6d. de compra:
13.10.008 - PDC CFTV/IP PoE

13.10.018 - PDC CFTV/IP PoE com Caixa Hermética Padrdo Telecom

o
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Switch PoE CFTV

* 11 portas PoE para alimentacao de
cameras IP (IEE 802.3af);

* 01 porta de UPLINK;

» Alimentacao de entrada Full Range
(90~240Vac);

* Sistema Nobreak integrado;

¢ Gerenciamento via Web Browser;

* Entrada de sensores para funcéo alarme;
* Protecdo individual por porta;

¢ 1 sa{da de contato seco;

* 1 entrada para sensor de temperatura
externa.

Céd. de compra: 18.03.001
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PDC CFTV/IP

* Entrada: 165Vdc;

* Saida: Tensao PoE Backbone: 165Vdc | Corrente:
1,25A (entrada/saida);

* 2 saidas de tomada (Switch/camera);

* Transmissao de dados: Fast Ethernet;

* Conexdes

- PoE In/PoE Out 165VDC: RJ45 blindado, sendo 2
portas tipo LAN e 2 portas tipo PoE IEEE802.3at;
« Sistema de protegdo individual por porta e
conectores RJ45 blindados.

Céd. de compra:
13.10.010 - PDC CFTV/IP
13.10.015 - PDC CFTV/IP com Caixa Hermética Padrao Telecom

racon m

Power Net 1000 CFTV/IP

Sistema de monitoramento através de
rede cabeada UTP com a utilizagao de
cameras IP. Utiliza a tecnologia de PoE
direto com tensao de saida continua em
165Vdc, realizando a distribuicao de
dados e energia através do cabo UTP.

* 4 ramais;

* Distancia maxima por ramal de 1,2Km;
* Até 12 cameras por ramal;

» Carregador de bateria interno 500mA;
« Sistema Nobreak Online;

* Protegdo individual por porta.

Céd. de compra: 35.01.031

racon m

PDR CFTV/IP

e Entrada: 165Vdc;

* 4 saidas (165Vdc);

 Corrente: 1,25A por porta (entrada/saidas);

* 2 saidas de tomada (Switch/camera);

* Transmissao de dados: Fast Ethernet (100Mbps

por porta);

* PoE In/PoE Out 165Vdc;

« Sistema de protecao individual por porta e
conectores RJ45 blindados.

Céd. de compra:

13.10.016 - PDR CFTV/IP

13.10.017 - PDR CFTV/IP com Caixa Hermética
Padrao Telecom

19




Economia

Acessorios

O

= a
ENTRADA SN

[, E—

VOLTHETRO PLUS v

DC
VERSOR DG/

[

NACIONAL NACIONAL NACIONAL

Carrinho para Bobina Conversor DC/DC Conversor DC/DC 2,5A
de Fibra Optica Microcontrolado Isolado

* Converte a tensao continua (Vdc) na

* Possui safda isolada da entrada entrada para uma tensdo menor na saida.

permitindo a ligagao de equipamentos de

outras faixas de tensao (12/24) em fontes ODETCEDRTORIES

-48V (padrdo Telecom) sem o risco de curto; Codigo Tensaode  Tensiode  Corrente
e ‘ . . decompra entrada (VAC) saida(VDC) desaida (A)
ompativel com bobinas de 1 ou 2Km; « Modelo com STEP UP e STEP DOWN

N 4.02.001 12 5 7445
* Fabricado com tubo de 1 polegada (ago 403,001 " 75 pye
1020); - 4.04.001 12 9 2,5
e Pintura com microtextura eletrostatica; Codigo ¥ A S 4.10.001 24 5 25
* Rodas emborrachadas de 6 polegadas; decompra  entrada (VAC) saida (VDC) de saida (A) 4.11.002 24 7,5 2,5
a B . 4.30.009 24 12 5 (ajustavel) 4.06.001 24 9 2,5
* Pés dobraveis para economizar espaco; 30003 ” p” . 07 001 ” p v
¢ Dimensdes: (A) 111 x (L) 75x (P) 18 cm. GO0G] s 7 5 (ajustavel) 408,001 24 15 25
4.30.017 +48 24 10 (ajustével) 4.20.006 48 5 25
C6d. de compra: 63.01.001 4.28.001 48 7.5 2.5
4.27.002 48 15 25
4.13.001 48 24 2,5
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Controlador Redundante

DC Evolution

FTTLLLLARAAMR

conn

Em operagao normal, o sistema aciona a
fonte Nobreak principal (Fonte 1) e coloca a
mesma para carregar o banco de baterias. No
caso de alguma pane na principal, a bateria
assume a operagdo e nao deixa que o
equipamento desligue. Com o Controlador
Redundante, ele detecta esta operagao e
automaticamente coloca a fonte Nobreak
Redundante (Fonte 2) em funcionamento e
posteriormente coloca o banco de baterias.

* Protocolos SNMP e SMTP para monitoragao;
» Tensdes de 12 a 48V ajustavel no Software;
* Ligacao de fontes Nobreak com até 40A;

* Trabalha com um Unico banco de baterias;

C6d. de compra: 3.22.003

Inversor DC/AC

* Inverte a tensdo continua, de 12 ou 24Vdc,
para uma tensao alternada de 110 ou
220Vac.

MODELOS DISPONIVEIS:

Cédigo Tensao de Tensdode  Poténcia
decompra  entrada (VDC) saida (VAC) (W)
37.02.002 12 110 15
37.01.003 24 110 15
37.02.001 12 220 27
37.01.001 24 220 27

¢ Tensao de trabalho de 12 a 180Vdc;
¢ Mede tensao e corrente (até 3A);

* Possui dois conectores - um para a entrada

e outro para sa{da de energia (R)J45);

* Possui sistema inteligente de alimentacao
que desliga o Voltimetro apés T minuto com

o medidorem QV;
* Pratico e de facil utilizacao.

C6d. de compra: 43.01.003

PTR - Protetor Elétrico
Inteligente

* Realiza a protegao do equipamento
ligado a sua saida contra surto de
tensdo e corrente proveniente da rede
elétrica (110/220Vac). Em caso de falta
de energia, sua saida somente sera
acionada apds um intervalo de 7
segundos. Protegendo o equipamento
dos picos de sobretensdo caracter{sticos
do retorno da alimentacgao. Corrente
Maxima: 10A.

C6d. de compra: 6.01.005

» Utilizado para testes e diagnésticos em
redes Wireless em topologia PONTO A
PONTO e PONTO MULTIPONTO;

* Medicdo de até 200Vdc e corrente de 3A;
* Realiza medidas de ping local ou externo a
rede;

* Facilita a detecgdo de DHCP em redes.

Céd. de compra: 43.02.001

Carrinho para bobina
de Fibra Optica

Leve, facil de
manusear e aguenta
qualquer impacto.

Pés ajustdveis
para economizar
espaco durante
o transporte.

--->» Compativel
com bobinas
de 1 ou 2Km.

v
Rodas

emborra-
chadas.
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Caixas Herméticas

Caixa Hermética 003 ¢---

Caixa Hermética 003

A Caixa Hermética da VOLT
possui alta resisténcia,
durabilidade e trava para
fechamento; evitando a
infiltracdo de dgua. Possui
24 entradas para cabo UTP
e 12 para cabo DROP.

30cm

.—A,S cm

25cm

(=]
=
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CARANTIA

---> Caixa Hermética
Padrao Telecom

Caixa Hermética Padrao Telecom

A Caixa Hermética da VOLT
possui alta resisténcia,
durabilidade e trava para
fechamento; evitando a
infilcragdo de d4gua. Além
de disponibilizar um amplo
espaco interno para alojar
seus equipamentos.

31,5cm

221

Céd. de compra:

Bancada:

11.01.011 : Caixa Hermética 003

11.01.001 : Caixa Hermética Padrao Telecom




Protecao

Racks Outdoor
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Rack Outdoor 6U P — |

Organiza os equipamentos com protec¢ao * Protecdo IP55; * Produzido com chapa galvanizada;
e seguranca, pois sua vedagao o torna * Antirrespingo;  Basculante interno frontal e traseiro
impermedvel a chuva. e Teto fixo; reguldveis (o Rack sai de fabrica com o
* Base para Cooler (80 ou 120mm); basculante frontal);
* Suporte multifuncional para fixagao * Padrdao médulo 19";
Cod. de compra 9.05.015 em parede ou poste; * Dimens6es AxLxP: 38x57,2x59,6 cm.
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Rack Outdoor 10U ‘ —
Organiza os equipamentos com prote¢ao * Protecdo IP55; * Produzido com chapa galvanizada;
e seguranca, pois sua vedagao o torna * Antirrespingo; * Basculante interno frontal e traseiro
impermedvel a chuva. * Teto fixo; regulaveis (o Rack sai de fabrica com o
*» Base para Cooler (80 ou 120mm); basculante frontal);
» Suporte multifuncional para fixagao * Padrdo médulo 19"
Cod. de compra 9.05.016 em parede ou poste; * Dimensdes AxLxP: 55,7x57,2x59,6 cm.
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Acesse e baixe o nosso APP Acesse e baixe o nosso APP
SMART SMI VOLT CALCULADORA SOLAR VOLT

VOLT

VOLT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI
Av. Sapucai, 111 - Boa Vista - Santa Rita do Sapucai/MG
CEP: 37540-000 | (35) 3471 3042 | volt@volt.ind.br

volt.ind.br

Entre em contato com a nossa equipe comercial (WhatsApp):
Caren (AL, BA, CE, ES, MG, PB, PE, R)): (35) 99990-6992
Hilquias (GO, PR, RS, RR, SC ,TO): (35) 99894-1630
Anna Beatriz (AP, DF, MS, RN, PI, RO, SE): (35) 99888-0372
Lucas (AC, AM, MA, MT, PA, SP): (35) 99737-8203)

EMPRESA
o Facebook.com/voltesrs ° youtube.com/voltequipamentossrs volttecnologial0 CERTIFICADA

ISO
A Volt reserva-se no direito de efetuar alteragdes nos produtos sem aviso prévio. g

Todas as imagens contidas nesse catdlogo sao meramente ilustrativas. Atualizado em janeiro de 2020. 9001:2015



