INVERSOR SENOIDAL Innoug -
600W / 48VDC GARANTIA %7 NaconaL

CARACTERISTICAS GERAIS:

. Tensdo de entrada 48VDC (Nominal);

. Modelos de saida disponiveis em 127VAC ou 220VAC;
. Poténcia de saida de 600W continua e 1000W de pico;
. Onda Senoidal pura 60Hz;

. Duas tomadas de saida padrdo NBR14136 10A;

. Disjuntor de protecdo de entrada ja integrado;

. Entrada de alimentacdo borne;

o Sinalizagdes por Leds de falhas;

o Aviso sonoro inteligente de descarga de bateria;

. THD < 3%;
. Isolamento galvanico entre entrada e saida >1500V;

o Opera com variagdo de tensdo de até 15% do valor
nominal do banco de baterias;

o Operagdao em 170% da poténcia nominal por 1 minuto;

o Prote¢do subtensdo em 88% do valor nominal do banco
de bateria

o Protecdo sobretensdo em 125% do valor nominal do

banco de baterias;

o Protecdo contra sobrecarga;

o Protec¢do contra inversdo de polaridade na entrada;
. Protecdo térmica;

. Protecdo contra curto-circuito na saida;

o Ventilagdo forcada;

. Disponivel sobrepor (Bancada);

. Ventilacao forcada por coolers.

o 1 ano de Garantia.

SENOIDAL
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ANO DF %mo%
GARANTIA NACIONAL

600W / 48VDC

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Tensdo Nominal +/-48VDC
Faixa de Tensdo 42VDC a 65VDC
Corrente Nominal 16A
Entrada Corrente de Pico 26A
Corte Sub Tensdo Bateria 42VDC
Corte Sobre Tensdo Bateria 65VDC
Bitola requerida Minimo 4mm?
Conexao Borne 4 vias (2 Pos. | 2 Neg.)
Tensao 127VAC 220VAC
Corrente Nominal 4,7A 2,7A
Tolerancia 5%
Frequéncia 60HZ
3 Poténcia Nominal 600W
Saida
Poténcia de Pico (max. 1min.) 1000W
Corrente de pico (max. 1min.) 7,8A 4,5A
Forma de onda Senoidal Pura
Rendimento 84%
Conexao 2 tomadas padrdao NBR14136 - 10A
Subtensdo de Bateria
Sobretensdo de Bateria
Entrada — -
Inversdo de polaridade
Protegdes Disjuntor
Saida Curto-circuito
Sobrecarga
Térmica Acima de 85°C
ON
Sinalizagao LEDs Falha
Temp.
Bateria
. Entrada-Carcaca
I.llglde.z Saida-Carcaga 1500VA
Dielétrica .
Entrada-Saida
Dimensdes Ax Lx P (mm) 86,25x212,3 x 307,9
Montagem Sobrepor
Peso 3,2Kg
Outros MTBF 60.000 h (estimado)
Ventilagdo Forcada
Temperatura de Operagao 0a45°C
Umidade relativa 10% a 95% sem condensacao
Caodigo de compra Descrigao
Modelos 37.03.005 Inversor Senoidal 600W | +/- 48Vdc -127Vac

37.03.008

Inversor Senoidal 600W | +/- 48Vdc -220Vac
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