
MANUAL DE INSTRUÇÕES

PDU DC GERENCIÁVEL
UNIDADE DE DIVISÃO DE ENERGIA



DESCRIÇÃO
O PDU DC Gerenciável é um divisor de energia altamente versátil e gerenciável, projetado para receber a 
alimentação de uma fonte de energia, como retificadores, fontes nobreaks, fontes chaveadas, controla-
dores de carga ou baterias, e dividir essa energia em até 6 saídas independentes, cada uma com capaci-
dade máxima de 10A, totalizando uma capacidade de 60A.
Sua faixa de tensão de entrada é ampla, variando de 12 a 58Vcc, o que o torna compatível com uma 
variedade de aplicações em diferentes setores, tais como telecomunicações, datacenters, sistemas de 
energia solar off-grid, automação, agropecuária, entre outros.
Uma das principais vantagens deste dispositivo é a sua funcionalidade gerenciável, permitindo o controle 
individual de todas as saídas através de uma interface de acesso intuitiva. Com um único clique, é possível 
ligar ou desligar as cargas conectadas, proporcionando total controle sobre o consumo de energia. Essa 
capacidade de gerenciamento facilita a operação eficiente e a manutenção do sistema, garantindo o melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis.
O PDU DC Gerenciável é uma solução completa e confiável para o controle de energia em diversas 
aplicações, proporcionando maior eficiência energética e simplificando a gestão das cargas conectadas.

CARACTERÍSTICAS GERAIS
• Montagem padrão Rack 19’ – 1U;
• Tensão operação de 12 a 58Vcc;
• Corrente total de 60A divididos em 6 saídas de até 10A;
• Disjuntor geral de entrada para proteção contra curto-circuito e sobrecarga;
• Fusíveis individuais por saída de fácil substituição;
• Entrada e saídas com conectores borne para fácil instalação;
• LEDs indicativos de estado da saída;
• Acabamento em pintura eletrostática;
• 01 (um) ano de garantia.

Observações: O PDU DC possui dois modelos: Modelo A (corta pelo negativo) e Modelo B (corta pelo 
positivo)

CARACTERÍSTICAS DE GERENCIAMENTO
• Acesso às configurações e gerenciamento via Web Browser;
• Configuração de rede estática ou automática via DHCP;
• Suporte ao protocolo SNMP para integração com diversos softwares de monitoramento disponíveis no 
mercado;
• Controle individual por saída, permitindo ligar e desligar cada uma delas de forma independente;
• Fornecimento de informações sobre o status, tensão e corrente consumida por saída;
• Registro do tempo de funcionamento contínuo (Uptime) e da temperatura interna do dispositivo;
• Incorporação de relógio interno para as funções de temporização;
• Recurso de WatchDog que permite cadastrar um endereço de IP para cada saída;
• Possibilidade de configurar a tensão de corte e tensão de rearme das saídas para proteção do banco de 
baterias;
• Nomear individualmente cada saída.

CARACTERÍSTICAS GERAIS
• Montagem padrão Rack 19’ – 1U;
• Tensão operação de 12 a 58Vcc;
• Corrente total de 60A divididos em 6 saídas de até 10A;
• Disjuntor geral de entrada para proteção contra curto-circuito e sobrecarga;
• Fusíveis individuais por saída de fácil substituição;
• Entrada e saídas com conectores borne para fácil instalação;
• LEDs indicativos de estado da saída;
• Acabamento em pintura eletrostática;
• Disponível em dois modelos (A e B) com chaveamento do polo negativo ou positivo;
• 01 (um) ano de garantia.

CARACTERÍSTICAS DE GERENCIAMENTO
• Acesso às configurações e gerenciamento via Web Browser;
• Configuração de rede estática ou automática via DHCP;
• Suporte ao protocolo SNMP para integração com diversos softwares de monitoramento disponíveis no 
mercado;
• Controle individual por saída, permitindo ligar e desligar cada uma delas de forma independente;
• Fornecimento de informações sobre o status, tensão e corrente consumida por saída;
• Registro do tempo de funcionamento contínuo (Uptime) e da temperatura interna do dispositivo;
• Incorporação de relógio interno para as funções de temporização;
• Recurso de WatchDog que permite cadastrar um endereço de IP para cada saída;
• Possibilidade de configurar a tensão de corte e tensão de rearme das saídas para proteção do banco de 
baterias;
• Nomear individualmente cada saída.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INTERFACE DE GERÊNCIA

OUTROS

PDU-DC Gerenciável 

Entrada 
Tensão de operação 12 a 58Vcc 

Conexão Borne (+) posi�vo (-) nega�vo 
Disjuntor Geral 100A 

Saída 

Tensão 10,5 a 58Vcc (Mesma tensão de entrada) 
Corrente por porta Até 10A 

Corrente total 60A 
Total de saída 6 saídas 

Conexão Borne (+) posi�vo (-) nega�vo 
01 fusível por porta 15A 

Modelo A Chaveamento do polo nega�vo 
Modelo B Chaveamento do polo posi�vo 

Proteções 

Curto-circuito de entrada 
Inversão de polaridade de entrada 

Curto-circuito de saída 
Subtensão de entrada (Configurável) 

 

Interface 

Velocidade 10Mbps Base-t RJ45 IEEE802.3TM 
Auto MDI/MDI-X Não suportado 

MAC Sim 

Protocolos Suportados 
ARP - TCP - UDP - DNS - IP- ICMP - SNMP- DHCP- 

HTTP 
Network Discovery Over UDP 

Opera em redes em bridge ou roteadas 
Funcionamento em ambiente Windows, Linux, MAC 

Redes roteadas 
Depende da configuração Gateway e DNS Server 

(Solicitação ARP) 
 

Dimensões A x L x P (mm) 44 x 482,5 x 101,65 
Peso liquido 1,8kg 

Peso com embalagem 1,9Kg 
Temperatura de operação 0 a 40°C 

MTBF >60.000 horas (Es�mado) 
Código de compra 12.02.037 

 



MARCAÇÕES:
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UNIDADE DE DIVISÃO DE ENERGIA
SAÍDA 2 - 10A MÁX. SAÍDA 3 - 10A MÁX. SAÍDA 4 - 10A MÁX. SAÍDA 5 - 10A MÁX. SAÍDA 6 - 10A MÁX.

PDU  GERENCIÁVELDC

1 2 3 4 5 6151413

7 8 9 10 11 12

1 Borne de saída 1 9 Fusível de saída 3 
2 Borne de saída 2 10 Fusível de saída 4 
3 Borne de saída 3 11 Fusível de saída 5 
4 Borne de saída 4 12 Fusível de saída 6 
5 Borne de saída 5 13 LEDs de status de rede 
6 Borne de saída 6 14 Porta de gerenciamento 
7 Fusível de saída 1 15 LEDs de status de saída 
8 Fusível de saída 2  

 

LIGA/DESLIGA

ENTRADA
12-58VCC
60A MÁX.

SAÍDAS 1-6
TENSÃO: MESMA DA ENTRADA
CORRENTE: 10A

1 2

1 Disjuntor de entrada 2 Borde de entrada de alimentação 
 

INSTALAÇÃO:

O PDU DC Gerenciável é um dispositivo versátil que pode ser instalado em várias fontes de energia, como fontes 
nobreak, retificadores, controladores de carga e bancos de baterias, tornando-o adequado para diversos 
cenários e aplicações. Uma das principais vantagens do PDU-DC Gerenciável é a capacidade de gerenciar todas 
as cargas de forma remota, fornecendo informações em tempo real sobre o consumo em amperes (A) e tensão 
(V), além da possibilidade de reiniciar os equipamentos remotamente. Além disso, esse equipamento oferece 
proteção adicional, contando com um disjuntor geral.

A seguir, apresentamos dois exemplos de instalação do PDU-DC Gerenciável: 

MODELO A
MODELO B



INSTALAÇÃO EM FONTES NOBREAKS OU RETIFICADORES:

SAÍDA 1 - 10A MÁX.
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SAÍDA 2 - 10A MÁX. SAÍDA 3 - 10A MÁX. SAÍDA 4 - 10A MÁX. SAÍDA 5 - 10A MÁX. SAÍDA 6 - 10A MÁX.

PDU  GERENCIÁVELDC

GERENCIAMENTO

OLT ROTEADORESRÁDIO LICENCIADO CÂMERAS IP SWITCH

BATERIA

SERVIDOR

LIGA/DESLIGA

ENTRADA
12-58VCC
60A MÁX.

SAÍDAS 1-6
TENSÃO: MESMA DA ENTRADA
CORRENTE: 10A

BORNE DE
ENTRADA

MODELO A
MODELO B



INSTALAÇÃO EM CONTROLADORES DE CARGA (SISTEMAS OFF- GRID):

SAÍDA 1 - 10A MÁX.
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PDU  GERENCIÁVELDC

GERENCIAMENTO

OLT ROTEADORESRÁDIO LICENCIADO CÂMERAS IP SWITCH

CONTROLADOR DE CARGA SOLAR
MPPT GERENCIÁVEL 60A 
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SERVIDOR

DISJUNTOR DISJUNTOR

CONTROLADOR DE CARGA SOLAR MPPT GERENCIÁVEL 60A

INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO E GERENCIAMENTO:

CONFIGURAÇÃO PADRÃO DO DISPOSITIVO:

Con guração de IP padrão de fábrica 
Tipo Descrição Valor 
IP IP reservado para o disposi vo 192.168.0.40 
Máscara de subrede Máscara de subrede 255.255.255.0 
Gateway Gateway de entrada da rede 192.168.0.1 
DNS primário Servidor de DNS primário 192.168.0.2 
DNS secundário Servidor de DNS secundário  8.8.8.8 

 

A tabela abaixo apresenta as configurações padrão do PDU DC Gerenciável.

MODELO A
MODELO B



ACESSO AO DISPOSITIVO:

Usuário e senha padrão 
Nome do usuário admin 
Senha voltvolt 

 
“OK”

DASHBOARD



REGISTRE SEU PRODUTO

A tela de Dashboard apresenta as principais informações disponíveis no PDU DC Gerenciável para uma rápida 
visualização. As informações são:

Para registrar o PDU DC Gerenciável com a Volt Tecnologia, basta clicar sobre o botão no canto inferior esquerdo 
em “Registrar Produto”.



STATUS DISPOSITIVO



INTERFACE DE REDE

Apresenta todos os dados do PDU DC Gerenciável, como:
• Configuração da interface de rede;
• Versão de hardware e software;
• Uptime (Tempo de funcionamento);
• Data, hora e dias da semana;
• Temperatura interna de operação;
• Tensão de operação do PDU DC Gerenciável;
• Corrente consumida individualmente por porta;
• Controle e status de cada saída.

DC Gerenciável



Atenção: Configurações incorretas podem causar perda de conectividade com o dispositivo. Se isto ocorrer 
execute o reset para os padrões de fábrica através do botão RESET.

CONFIGURAR DATA E HORA

Obter do Sistema Operacional Gravar



CONFIGURAR TIMER

Habilitar

Gravar



WATCHDOG

PDU DC Gerenciável



STATUS WATCHDOG



HABILITAR SAÍDAS

PDU DC Gerenciável
PDU DC Gerenciável



CONFIGURAR SAÍDAS



SNMP

PDU DC Gerenciável



DOWNLOAD MIB

ALTERAR SENHA

PDU DC Gerenciável



REINICIAR
PDU DC Gerenciável



RESET CONFIGURAÇÃO

PDU DC Gerenciável

PDU DC Gerenciável

PDU DC Gerenciável
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VOLT EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
Av. Sapucaí, 111 - Boa Vista - Santa Rita do Sapucaí/MG

CEP: 37540-000 | Tel.: 3471-3042 - volt@volt.ind.br
volt.ind.br

TERMO DE GARANTIA

1. Este equipamento é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses. Sendo os primeiros 3 meses de 

garantia legal, e os últimos 9 meses de garantia especial concedida pela Volt Equipamentos Eletrônicos Ltda.

2. O equipamento será reparado gratuitamente nos casos de defeitos de fabricação ou possíveis danos verificados, 

considerando seu uso correto no prazo acima estipulado.

a) Todo produto devolvido dentro do prazo de garantia seja por motivo de defeito de fabricação ou incompatibilidade, será 

avaliado e analisado criteriosamente por nosso departamento técnico, para verificar a existência da possibilidade de conserto.

3. Os serviços de reparo dentro da garantia não cobrem o valor do envio do equipamento à Volt, somente o retorno do 

equipamento ao cliente via PAC. Caso o cliente queira por Sedex, o frete fica por conta do mesmo.

4. Implicam em perda de garantia as seguintes situações:

a) O uso incorreto, contrariando as instruções contidas neste manual.

b) Violação, modificação, troca de componentes, ajustes ou conserto feito por pessoal não autorizado.

c) Problemas causados por instalações elétricas mal adequadas, flutuação excessivas de tensão, produto ligado em rede 

elétrica fora dos padrões especificados pelo fabricante ou sobrecarga do equipamento.

d) Danos físicos (arranhões, descaracterização, componentes queimados por descarga elétrica, trincados ou lascados) ou 

agentes da natureza (raio, chuva, maresia, etc.)

e) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular tais como: conectores, cabo de força, ou qualquer outra peça que 

caracterize desgaste.

f) Qualquer outro defeito que não seja classificado como defeito de fabricação.

5.  A garantia só será válida mediante a apresentação de nota fiscal.

Fabricado por: VOLT Equipamentos Eletrônicos Ltda

CNPJ: 11 664 103 / 0001 - 72


