MANUAL DE INSTRUGOES

INJETOR POE
GIGABIT




DESCRIGAO

Possui 2 conectores RJ45 que concentram o trafego de dados e energia, em GIGABIT, no mesmo cabo
UTP. Tecnologia PoE compativel com o padrao IEEE802.3.AF/AT (Pinos 4 e 5 positivos, 7 e 8 negativos). O
Injetor Poe é alimentado com uma tensao nominal de até 48Vdc e possui alcance de até 100m, facilitando
instalagoes em locais de dificil acesso. Indicado para aplicacoes em telefones IP, cdmeras IP, radios, entre
outros.

CARACTERISTICAS GERAIS

* Possui uma entrada e uma saida RJ45;
* Porta LAN em Gigabit;

* Porta PoE em Gigabit;

« Alcance de 100 metros;

* Facil e pratico de instalar.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Injetor PoE Gigabit

Alimentagdo 12 a 48Vdc
Entrada Conector P4 para entrada de tensdo

LAN Gigabit

, PoE Gigabit 12 a 48Vdc (mesma da
Saida . ~
alimentacdo)

Ethernet Transmissdo 10/100/1000Mbps

Dimensdao AxLxP 26 x81x35mm
Outros Ventilagdo natural

Temperatura de operagao ‘ 0 a +40°C




INSTALAGAO

Alimentogdo
Full Ronge

Fusivel

Bateria

- Nao obstrua os pontos de abertura para a ventilagdo da fonte
- Ndo inverta a polarizacdo da bateria e da saida do equipamento

ATENCAO - Para uma protecido eficiente contra descargas elétricas utilize

aterramento de menor resisténcia possivel (< 5 ohms)
- Cuidado: ndo abra; alta tensao.

Codigo do manual: 2016.07.006.06-02



TERMO DE GARANTIA

1. Este equipamento é garantido contra defeitos de fabricacéo pelo prazo de 12 meses. Sendo 0s

primeiros 3 meses de garantia legal, e os dltimos 9 meses de garantia especial concedida pela Volt
Equipamentos Eletronicos Ltda.

Acesse 0 Termo de Garantia completo pelo QR CODE abaixo:

VOLT

VOLT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
Av. Sapucai, 111 - Boa Vista - Santa Rita do Sapucai/MG
CEP: 37538-620 | Tel.: (35) 3471-3042 - volt@volt.ind.br
volt.ind.br
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