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DESCRIÇÃO
Une o que há de mais moderno em fonte de alimentação chaveada com função Nobreak. É ideal para 
equipamentos cuja fonte de energia precisa ser ininterrupta como: rádios/wireless, centrais de alarmes, 
sistemas de emergência e segurança e outros equipamentos de baixa potência. Quando há queda de energia, 
a carga da bateria garante o funcionamento dos aparelhos por muito mais tempo.

• Tensão de alimentação Full Range;
• Proteções de entrada e saída;
• Proteção de subtensão de baterias para evitar descarga completa;
• Saída estabilizada;
• Carregador de bateria interno;
• Botão start para inicialização da fonte em modo bateria;
• Maior autonomia;
• Sistema nobreak online;
• Prática e de fácil instalação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS
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Max Energy 24W 

Entrada  
Tensão   90 ~ 240Vac (Full Range) 
Frequência 50/60Hz 
Rendimento  >85% 

Saída  

Tensão  5 | 12 | 24 Vdc 
Potência  24W 
Corrente  3 | 2 | 1A 
Conexão  Conectores borne 

Bateria  

Corte por subtensão 
(Aproximadamente) 

4,5Vdc (1 bateria de 6Vdc) 
10,5Vdc (1 bateria de 12Vdc) 
21Vdc (2 baterias de 12Vdc) 

Tensão no carregador 
7,5Vdc (Modelo 5Vdc/3A) 
13,8Vdc (Modelo 12Vdc/2A) 
27,5Vdc (Modelo 24Vdc/1A) 

Corrente do Carregador  100mA 

Proteções  
Entrada  Surtos de tensão e surtos de corrente 
Saída  Sobrecarga, subtensão de bateria 

Outros 

Dimensões A x L x P  50 x 65 x 118 mm 
Montagem sobrepor 
MTFB >60.000horas (Es�mado) 
Ven�lação sem cooler 
Filtro An� ruído  
Temperatura de operação 0 a 40oC 

 



BATERIAS

INSTALAÇÃO

É recomendado uso de baterias de 12V especificas para uso em nobreaks.
• Não troque as baterias com a fonte ligada;
• Baterias possuem alta concentração de chumbo ácido, o descarte de forma incorreta na natureza resulta em 
contaminação de aquíferos subterrâneos, bem como riscos à saúde humana e de animais

Possui um ponto de fixação “Saída”, para alimentação dos equipamentos: positivo(V+) e negativo(V-).
Possui um ponto de fixação “Bateria”, para alimentação do banco de baterias: positivo (V+) e um negativo 
(V-).
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Esquema de ligação Max Energy 12VDC | 2A

Esquema de ligação Max Energy 24VDC | 1A
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TERMO DE GARANTIA

.

Acesse o Termo de Garantia completo pelo QR CODE abaixo:

1. Este equipamento é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses. Sendo os 
primeiros 3 meses de garantia legal, e os últimos 9 meses de garantia especial concedida pela Volt 
Equipamentos Eletrônicos Ltda.


