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• Tensão de alimentação de 12 a 56VDC; 

• 3 entradas para instalação de sensores de contato seco; 
• 1 saída para alimentação de sirene (12V/300mA); 

• 1 entrada para monitoramento da tensão do banco de 
baterias; 

• 1 entrada de monitoramento de status de rede elétrica; 

• 1 saída de Relé (NA, C e NF); 
• 1 entrada para instalação do Sensor de Temperatura Volt 

(6.02.007) não incluso; 
• Possui acesso via Web Browser e APP Volt IoT para 

configuração e visualização das informações podendo ser 
acessada de qualquer local; 

• Monitoramento de status dos sensores; 
• Monitoramento de status da rede elétrica; 

• Monitoramento da tensão de alimentação do Pop Protect 
SNMP; 

• Monitoramento da tensão do banco de baterias; 

• Monitoramento da temperatura interna; 
• Monitoramento da temperatura externa; 

• Acesso Web Browser para a configuração de todos os 
parâmetros; 

• Protocolos SNMP para monitoramento; 

• API para integração a outros sistemas; 

• Compacto, leve e de fácil instalação; 
• Não inclui Sensores; 

• Fabricado no Brasil; 
• 2 anos de garantia. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

POP PROTECT 
SNMP 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Entrada 

Tensões 

Alimentação  12 a 56VDC 

Sensor de Temperatura 3,3Vdc 

Bateria 0 a 56VDC 

Sensor Rede/Bateria 0 a 12VDCdc 

Conexão 

Alimentação Terminal Block Plugável 2 vias 

Sensor 1; Sensor 2, Sensor 3 Terminal Block Plugável 2 vias 

Sensor de temperatura Terminal Block Plugável 3 vias 

Bateria Terminal Block Plugável 2 vias 

Sensor de rede/ Bateria Conector P4 

Saída 

Conexão 
Sirene Terminal Block Plugável 2 vias 

Relé Terminal Block Plugável 3 vias 

Tensão Sirene 12VDC 

Correntes 
Sirene 300mA 

Relé Ate 10A 

Ethernet 

Interface 10Mbs Base-t RJ45 IEEE802.3TM 

Auto MDI/MDI-X Não 

MAC Sim 

Protocolos Suportados ARP - TCP - UDP - DNS - IP - ICMP - HTTP - SNMP 

Network Discovery Over UDP 

Outros 

Dimensões AxLxP (mm) 31,25 x 126,20 x 91,42 

Peso 0,400kg 

MTBF >60.000 Horas (Estimado) 

Temp. de operação 0 a 40°C 

POP PROTECT 
SNMP 
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INFORMAÇÕES MECÂNICAS: 

2017.03.005.06-03 

Terminal Block 3 vias Terminal Block 2 vias 

POP PROTECT 
SNMP 


