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• Montagem padrão Rack 19” – 1U; 

• Tensão operação de 90 a 240VAC; 

• Corrente total de 20A; 

• Circuit breaker individuais por saída;  

• Proteções contra curto-circuito de saída; 

• Saídas com conectores borne para fácil instalação; 

• LEDs indicativos de estado da saída; 

• Informação de uptime de funcionamento e temperatura 

interna; 

• Relógio interno para as funções de agendamento liga/desliga 

da saída; 

• Conta com recurso de WatchDog permitindo cadastrar 01 

endereço de IP para cada saída; 

• Controle individual por saída; 

• Acabamento em pintura eletrostática; 

• 01 (um) ano de garantia. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

PDU AC 
GERENCIÁVEL 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Entrada 
Tensão 90 a 240VDC 

Conexão Cabo tripolar 20A  

Saída 

Tensão 90 a 240VAC (Mesma tensão de entrada)  

Corrente por porta Até 20A 

Corrente total 20A 

01 Circuit Breakers por saída  25A 

Conexão Conector borne 2 vias 

Proteções Curto-circuito de saída (Circuit Breakers)  

Outros 

Dimensões AxLxP (mm)  44,25 x 482,5 x 168,50 

Peso (Kg) 2.26 

Peso com Embalagem (Kg) 2,29 

Temperatura de operação 0 a 40°C 

MTBF >60.000h (Estimado) 

Ethernet 

Velocidade 10Mbps Base-t RJ45 IEEE802.3TM 

Auto MDI/MDI-X Não suportado 

MAC Sim 

Protocolos Suportados ARP - TCP - UDP - DNS - IP - ICMP - SNMP - DHCP - HTTP 

Network Discovery Over UDP 

Redes roteadas Depende da configuração Gateway e DNS Server (Solicitação ARP) 

Opera em redes em bridge ou roteadas 

Funcionamento em ambiente Windows, Linux, MAC 

PDU AC 
GERENCIÁVEL 
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