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PATCH PANEL
12 PORTAS GIGA

100% ANO DE

NACIONAL ' GARANTIA

CARACTERISTICAS

o Tensdo de trabalho de 12 a 48Vdc;

o Prética e de facil instalacdo;

o Portas PoE e LAN independentes;

e Indicacdo luminosa PoF;

o Corrente por porta até 15 A;

o Protecdo de curto por fusivel eletrénico por
porta;

o  PoE, compativel com a norma IEEE 802.3AT
(pinos 4 e 5 positivo/ 7 e 8
negativo);

o Fast Ethernet 1000Mbps (por porta);

o Conectores RJ45 blindados;

e Padrao Rack 19" 1:
e Desenvolvido e fabricado no Brasil:
o (Qlano de garantia.
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VOLT

ESPECIFICACOES TECNICAS

ENTRADA
TENSAO 122 48Vdc
SAIDA
TENSAO 12 a 48Vdc (mesma tensdo da Entrada)
CORRENTE 1,5A por porta

; RJ45 independentes sendo um LAN e um PoE
OB (pinos 4 e 5 Positivo, 7 e 8 Negativo)
PROTECOES
INDIVIDUAL POR PORTA

CONECTORES RJ45 BLINDADOS

TRANSMISSAO DE DADOS

GIGABIT ETHERNET 1000Mbps

OUTROS

DIMENSOES Rack 19" 1U |A x L x P: 280x480x90mm
PESO Kg

MONTAGEM Rack 19" 1U

MTFB >60.000 Horas (Estimado)
TEMPERATURA DE OPERACAO Oa+40°C

Estas configuracoes de estresse Unicas, ndo implicam na operacdo funcional do dispositivo. Exposicdo a
condicdes maximas absolutas de funcionamento por longos periodos podem afetar a confiabilidade do

dispositivo.
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Condigdes Maximas Absolutas
Operando sobre faixa de temperatura ao ar livre (salvo indicacdo em contrario)

MIN MAX Unidade
Tensdo de Alimentacao 10 50 Vdc
Temperatura de Operacao -2 60 °C
Temperatura de Armazenamento -2 60 °C

Condigdes de operagao recomendadas
Operando sobre faixa de temperatura ao ar livre (salvo indicacdo em contrario)

MIN MAX Unidade
Tensdo de Alimentacao 12 48 Vdc
Temperatura de Operacao 0 40 °C
Temperatura de Armazenamento 0 40 °C

Estas configuracoes de estresse Unicas, ndo implicam na operacéo funcional do dispositivo. Exposicao a
condicoes maximas absolutas de funcionamento por longos periodos podem afetar a confiabilidade do
dispositivo.
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ESPECIFICACOES MECANICAS

PATCH PANFI 17 PORTAS GIGA
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1 BASE PATCH PAINEL 12 PORTAS REV.2 1

& TAMPA PATCH PAIMNEL 12 PORTAS REV.2 1
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