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DESCRIÇÃO

CARACTRÍSTICAS GERAIS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O NET PROBE foi desenvolvido com a finalidade de servir como ponto de monitoração e prover informações via SNMP 
para os softwares de gerenciamento disponíveis no mercado, como: The Dude, Zabbix, Nagios, PRTG, NetXMS e etc.
O produto possui interface web para configura�ão e acesso as informações do dispositivo, é compatível com todos os 
browsers que suportam HTML5 e Java script.
Devido à versatilidade do produto o mesmo pode ser empregado em inúmeras aplicações desde redes wireless, cabo 
UTP, fibra (PON-FTTx), HPNA, DISLAN entre outras. Aplicações como banco de baterias, saída de fontes, falta de energia 
elétrica bem como a monitoração das caixas em sistemas de redes cabeadas UTP, PON/FTTx (Sistemas híbridos). 
Funciona de 12 a 36 Volts e pode ser aplicado a qualquer tipo de fonte no mercado, possui dois conectores para a 
entrada de energia P4/RJ45 (PoE). Envia via SNMP informações sobre a temperatura ambiente, tensão de alimenta�ão e 
Uptime.

• Protocolos SNMP para monitoramento;
• Tensão de alimentação automática 12 / 36 Vdc;
• Informação sobre a tensão de entrada;
• Informação sobre a temperatura
• Uptime

Alimentação 
Plug P4 

12 a 36VDC PoE (Posi�vo 4-5 e Nega�vo 7-8) 802.3AT 

 
Outros 

Dimensões AxLxP=26 x81x35mm 

MTBF >60.000 Horas ( Es�mado ) 

Temperatura de operação 0 a +80°C 

 

 
Ethernet 

Interface 10Mbs Base-t RJ45 IEEE802.3TM 
Auto MDI/MDI-X Não Suportado 

MAC Sim 

Protocolos Suportados ARP - TCP - UDP - DNS - IP- ICMP - HTTP - SNMP 

Network Discovery Over UDP  
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DNS PRIMÁRIO

DNS SECUNDÁRIO 

O servidor DNS traduz nomes para os enredeços IP e endereços IP para nomes respectivos, e permite a localização de 
hosts em um domínio determinado. Em um sistema livre o serviço é implementado pelo software BIND. Esse serviço 
geralmente se encontra localizado no servidor DNS primário.

O servidor DNS secundário é uma espécie de cópia de seguran„ a do servidor DNS primário. Quando não é possível 
encontrar um domínio através do servidor primário o sistema tenta resolver o nome através do servidor secundário. Porta 
de Comunicação A função das portas TCP (Transmission Control Protocol) é basicamente a comunica„ ão de dados pela 
web. Através dessa porta são usados vários protocolos que levam e trazem dados para a máquina da rede, é normal em 
provas de concursos encontrarmos o termo TCP/IP, pois os mesmos trabalham juntos. Já a porta UDP (User Datagram 
Protocol) é um tipo de porta que faz o mesmo trabalho do TCP, porém de uma forma mais simples e logicamente menos 
segura.

DEFINIÇÕES

ENDEREÇO IP

MASCARA DE SUB REDE

DNS

Aqui serão apresentadas algumas definições sobre os parâmetros que serão configurados na interface do dispositivo.

O endereço IP, de forma genérica, é uma identificação de um dispositivo (computador, impressora, etc.) em uma rede 
local ou pública. Cada computador na internet possui um IP (Internet Protocol ou Protocolo de internet) único, que é o 
meio em que as máquinas usam para se comunicarem na Internet.

O DNS (Domain Name Sàstem - Sistema de Nomes de Domínios) é um sistema de gerenciamento de nomes hierárquico 
e distribuído operando segundo duas definições:
• Examinar e atualizar seu banco de dados.
• Resolver nomes de domínios em endereços de rede (IPS).

Uma máscara de subrede, também conhecida como subnet, mask ou netmask, é um número de 32 bits usado num IP 
para separar a parte correspondente à rede pública, à subrede e aos hosts. Uma subrede é uma divisão de uma rede de 
computadores - é a faixa de endereços lógicos reservada para uma organização. A divisão de uma rede grande em 
menores resulta num tráfego de rede reduzido, administração simplificada e melhor performance de rede. No IPv4 uma 
subrede é identificada por seu endereço base e sua máscara de subrede. Gateway, ou ponte de ligação, é uma máquina 
intermediária geralmente destinada a interligar redes, separar domínios de colisão, ou mesmo traduzir protocolos. 
Exemplos de gateway podem ser os routers (ou roteadores) e Firewalls, já que ambos servem de intermediários entre o 
utilizador e a rede. Um Proxy também pode ser interpretado como um Gateway (embora em outro nível, aquele da 
camada em que opera), já que serve de intermediário também.
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INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO E GERENCIAMENTO

CONFIGURAÇÃO PADRÃO DO DISPOSITIVO

Possui interface Web based facilitando seu acesso de qualquer Web browser que suporte HTML5 (Firefox, Chrome, 
Opera, Internet Explorer). Trabalha com o protocolo SNMP (" Simple Network Management Protocol"), o que facilita seu 
gerenciamento remoto.
A interface Web based permite acompanhar em tempo real o status: Tensão de entrada, temperatura interna e Uptime. 
Além de possuir uma Interface de fácil operação.

O dispositivo possui uma configuração padrão de IP que sai programada de fábrica, a tabela a seguir mostra a 
configuração padrão:

Configuração de IP padrão de fábrica 
Tipo Descrição Valor 
IP IP reservado para o disposi�vo 192.168.0.22 
Net Mask Máscara de subrede 255.255.255.0 
Gateway Gateway de entrada da rede 192.168.1.1 
DNS Primário Servidor de DNS primário 192.168.1.2 
DNS Secundário Servidor de DNS secundário 8.8.8.8 
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ACESSO AO DISPOSITIVO
Após o conectar o NET PROBE na rede (a rede deve conter a mesma faixa de IP que o dispositivo que será utilizado para 
gerenciamento), abra o browser (navegador web ex: Mozila Firefox, Chrome, Internet Explorer ou Opera) e digite o 
seguinte endereço de IP 192.168.0.22, este endereço é o padrão de fábrica e deve ser alterado após o primeiro acesso.

Em seguida clique na tecla enter, a página de autenticação do usuário irá se apresentar.

Digite o nome do usuário e a senha padrão de fábrica, conforme tabela abaixo.

Usuário e senha padrão 
Nome do usuário admin 
Senha voltvolt 
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APRESENTAÇÃO DA INTERFACE PRINCIPAL

FUNCIONALIDADES DOS BOTÕES DE MENU

Status do Dispositivo
Apresenta todos os dados do NET PROBE, como:
∙ Configurações Interface Ethernet;
∙ Versão do hardware e versão OS;
∙ Uptime: Tempo que o dispositivo está em funcionamento ( Dia, hora e minuto);
∙ Temperatura: Temperatura atual do dispositivo;
∙ Tensão de entrada do equipamento.

Funcionalidade do sistema 
ID Descrição Função 
1 Menu principal Comandos necessários para realização das operações 
2 Interface Ethernet Configurações do disposi�vo 
3 Informações do disposi�vo Todas as informações de funcionamento do disposi�vo 
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INTERFACE DA REDE

A interface de rede apresenta as informações do dispositivo referente às configurações da Interface Ethernet. Estas 
configurações têm como finalidade prover as informações necessárias para que o dispositivo possa ser ingressado na 
faixa de endereços disponíveis nas redes do usuário.
Todas as informações com exceção do MAC Adress são editáveis, caso alguma informação seja configurada de maneira 
incorreta, pode ocorrer perda de conectividade com o dispositivo.
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SNMP

DOWNLOAD ARQUIVO MIB

SNMP é o protocolo padrão para monitoramento e gerenciamento de redes. A sigla SNMP é um acrônimo para "Simple 
Network Management Protocol" ou "Protocolo Simples de gerenciamento de redes". Na prática, SNMP é o protocolo mais 
usado para saber o que acontece dentro de ativos de redes e serviços. Este ícone serve para ativar a configuração SNMP.

MIB é o conjunto dos objetos gerenciados, que procura abranger todas as informações necessárias para a 
gerência da rede.

Ao clicar sobre este botão, será feito o download do arquivo com a defini�ão dos OIDs necessários para que 
os softwares como: The Dude, Zabbix, Nagios, Net XMS, dentre outros possam se comunicar com o produto 
através do protocolo SNMP.

9



ALTERAR SENHA

REINICAR

Neste campo é possível alterar a senha padrão do administrador (voltvolt). A nova senha deve conter 8 caracteres.

O botão reiniciar é utilizado para forçar um reboot do dispositivo
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RESET CONFIGURAÇÃO
O Reset através da Interface Web é onde todas as configurações do dispositivo são redefinidas para o padrão de fábrica. 
Ao clicar sobre o ícone, a janela a seguir irá aparecer.

Pressione OK e aguarde o sistema reiniciar já com as configurações de fábrica restauradas.
Caso não seja possível acessar a Interface Web para realizar o Reset do dispositivo, existe a possibilidade de realizar o 
reset físico do equipamento, onde será necessário manter o botão físico Reset pressionado por 10 segundos. Ao soltar 
o botão a placa reinicializará com todas as configurações de fábrica restauradas.

SUPORTE TÉCNICO
Em caso de alguma dúvida clique sobre o botão Suporte Técnico

Este ícone irá te direcionar ao seu e-mail, para entrar em contato com o suporte técnico Volt, o endereço do e-mail para 
envio será cadastrado automaticamente.

HOME PAGE VOLT
Este ícone direciona o usuário a página da Volt na internet.
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INSTALAÇÃO

Instalação para monitorar a tensão da bateria
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CÓDIGO DO MANUAL: 2016.07.006.02-02 

Instalação para monitorar falta de AC no Pop
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VOLT EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
Av. Sapucaí, 111 - Boa Vista - Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37538-620 | Tel.: (35) 3471-3042 - volt@volt.ind.br

volt.ind.br

TERMO DE GARANTIA

.

Acesse o Termo de Garantia completo pelo QR CODE abaixo:

1. Este equipamento é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses. Sendo os 
primeiros 3 meses de garantia legal, e os últimos 9 meses de garantia especial concedida pela Volt 
Equipamentos Eletrônicos Ltda.


