MANUAL DE INSTRUGOES

INVERSOR ONDA MODIFICADA

DG/AC




SUMARIO

DBSCIIGAD ...ttt
(O T T (T (1) o T 1 TR
F o TeT T 10T
ES] 2 Uor Lo RS



DESCRIGAO

* Modelos 12Vdc ou 24Vdc

* Saidas em 127Vac ou 220Vac

* Protecéo contra sobrecorrente AC;
* Saida protegida contra sobrecargas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tensao de Alimentacao

12V, 24V OU 48V*

Frequéncia

55Hz a 60Hz

Tensao Nominal de saida
(sem carga)

127Vac ou 220Vac*

Tensdao Nominal de saida
(com carga)

115Vac ou 210Vac*

Capacidade
(equivalente ao equipamento) 130mA
Poténcia 15W ou 27W

Dimensodes (LxPxA)

13,5x6,5x10,5cm

Peso

1,2Kg

* Consulte marcacgao no produto.

ACESSORIOS

¢ 1 Manual do Usuario




INSTALAGAO

o Alimentagao DC

Chave Liga e Desliga
Fusivel de Protegao

Ponto de Energia AC

Codigo do Manual: 2016.07.006.07-02



TERMO DE GARANTIA

1. Este equipamento é garantido contra defeitos de fabricagdo pelo prazo de 12 meses. Sendo 0s

primeiros 3 meses de garantia legal, e os Gltimos 9 meses de garantia especial concedida pela Volt
Equipamentos Eletronicos Ltda.

Acesse 0 Termo de Garantia completo pelo QR CODE abaixo:

VOLT

VOLT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
Av. Sapucai, 111 - Boa Vista - Santa Rita do Sapucai/MG
CEP: 37538-620 | Tel.: (35) 3471-3042 - volt@volt.ind.br
volt.ind.br



