
MANUAL DE INSTRUÇÕES

 FONTE CHAVEADA
24W PoE



SUMÁRIO
Descrição ................................................................................................................... 2
Características técnicas .............................................................................................. 2
Código de compra....................................................................................................... 2
Instalação ................................................................................................................... 3



DESCRIÇÃO

Fonte de alimentação chaveada que possui dois conectores RJ45 em sua saída, sendo um LAN e um PoE, 
compatível com a norma IEEE 802.3.AT (pinos 4 e 5 positivo/ 7 e 8 negativos). Permite a transmissão de dados 
e energia pelo mesmo cabo UTP, em FAST ETHERNET (100 Mbps). Possui entrada Full Range e tensão de saída 
contínua. Indicado para aplicações em câmeras, Switches, alarmes, rádios, telefones IP (VOIP), entre outros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2

Fonte chaveada até 24W PoE 
 

Entrada 
Tensão 90 ~ 240Vac (Full Range) 
Frequência 50/60Hz 
Rendimento >85% 

 
 

Saída 

Tensão 5|6|9|12|15|16|18|24|48Vdc 
Corrente 0,5 até 2A 
Potência Até 24W 

Conexão RJ45, sendo um LAN e um PoE (Pinos 4 e 5 
posi�vo, 7 e 8 nega�vo) 

Ethernet Transmissão de dados Fast Ethernet 100Mbps 
Proteções Entrada Surtos de tensão e surtos de corrente 

Outros Dimensões A x L x P 35 x 53 x 76 mm 
Peso 0,115 Kg 
MTFB >60.000 horas (Es�mado) 
Temperatura de operação 0 a 40oC 

 
 
 
 

 
Modelos 

5 Vdc / 1 A 2.01.003 
6 Vdc / 2 A 2.10.001 
9 Vdc / 1 A 2.09.001 

12 Vdc / 1 A 12 Vdc / 2 A 2.02.001 2.02.006 
15 Vdc / 1 A 2.03.001 
16 Vdc / 1 A 2.04.009 
18 Vdc / 1 A 2.05.001 

24 Vdc / 0,5 A 24 Vdc / 1 A 1.15.011 2.06.004 
48 Vdc / 0,5 A 2.07.003 



APLICAÇÃO
A instalação é bem simples, basta conectar a fonte a rede elétrica (90 a 240Vac). Verifique se o led da porta 
PoE está aceso. Ligar o equipamento a ser alimentado na porta POE como desenho abaixo e de sua porta LAN 
ao Switch, roteador e etc.
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TERMO DE GARANTIA

.

Acesse o Termo de Garantia completo pelo QR CODE abaixo:

1. Este equipamento é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses. Sendo os 
primeiros 3 meses de garantia legal, e os últimos 9 meses de garantia especial concedida pela Volt 
Equipamentos Eletrônicos Ltda.


