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DESCRIÇÃO
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Permite ligar 5, 10 ou 12 equipamentos com apenas uma fonte, pois concentra o tráfego de dados e 
energia no mesmo cabo UTP - tecnologia PoE, compatível com a norma IEEE 802.3AT (pinos 4 e 5 
positivo/ 7 e 8 negativo). Dessa forma, reduz a quantidade de cabos e tomadas na instalação. O Patch 
Panel é alimentado com uma tensão nominal de 12VDC a 48VDC; além de utilizar fontes nobreak que 
garantem o funcionamento dos aparelhos por muito mais tempo em uma eventual falta de energia elétrica. 
Possui sistema de proteção individual para cada porta e conectores RJ45 blindados. Indicado para 
aplicações em câmeras IP, antenas de transmissão de Internet, sistemas Wireless, VOIP, entre outros.

Código do manual: 2016.07.006.36-02

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

 
 

MODELOS 

 5 portas 10 portas 12 portas 

Indicação luminosa PoE SIM SIM SIM 
Proteção individual por saída SIM SIM SIM 
Carcaça aterrada NÃO SIM SIM 
Temperatura de operação -4 a 70 ⁰C -4 a 70 ⁰C -4 a 70 ⁰C 

 

 10% a 95% 10% a 95% 10% a 95% 
Tensão de alimentação até 48V até 48V até 48V 

Capacidade de 
transferência de tensão até 48V até 48V até 48V 

Capacidade 1,25A por porta 1,25A por porta 1,25A por porta 
Dimensões AxLxP 19cm x 5 cm x 4cm Rack 19” 1U Rack 19” 1U 
Peso 0,4 kg 1 kg 1,1 kg 

Portas PoE e LAN 
independentes e com 
entradas RJ45 

SIM SIM SIM 

Proteção eletrônica de 
curtos circuitos SIM/ Fusível SIM/Fusível SIM/Fusível 

Conexão Conector P4 na lateral 
para ligação em 
parede. 

Conector P4 e mini FIT Conector P4 e mini FIT 

 



INSTALAÇÃO
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ASSOCIAÇÃO DE BATERIAS

ACESSÓRIOS

• Patch Panel 5 portas: 1 cabo com concetor P4
• Patch Panel 10/12 portas: 1 cabo MINI FIT
• 1 manual do usuário

  
Full Range 
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VOLT EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
Av. Sapucaí, 111 - Boa Vista - Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37538-620 | Tel.: (35) 3471-3042 - volt@volt.ind.br

volt.ind.br

TERMO DE GARANTIA

.

Acesse o Termo de Garantia completo pelo QR CODE abaixo:

1. Este equipamento é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses. Sendo os 
primeiros 3 meses de garantia legal, e os últimos 9 meses de garantia especial concedida pela Volt 
Equipamentos Eletrônicos Ltda.
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