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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Possibilita a alimentação de até 5 equipamentos com apenas uma fonte de energia, concentrando o tráfego 
de dados e energia no mesmo cabo UTP – tecnologia PoE, compatível com a norma IEEE 802.3at/af (pinos 
4 e 5 positivos/ 7 e 8 negativos), dessa forma, reduzindo a quantidade de cabos e tomadas utilizadas na 
instalação. Sua faixa de alimentação de entrada é de 10,5VDC a 60VDC, sendo compatível com toda a linha 
de Fontes Nobreak Volt Tecnologia, que garantem o funcionamento ininterrupto dos equipamentos mesmo 
com falhas de energia ou oscilações. Possui sistema de proteção individual contra curto-circuito e 
sobrecarga para cada porta PoE e conectores RJ45 blindados gerando ainda mais proteção para todos os 
equipamentos. Seu tráfego de dados por porta é de 1000Mbps (Gigabit Ethernet 10/100/1000), compatível 
com a maioria dos equipamentos disponíveis no mercado. Indicado para alimentação de rádios (ISP), 
câmeras IP (CFTV), telefones IP (Voip) entre outros que possuem tecnologia PoE. Desenvolvido e fabricado 
no Brasil, conta com 01 ano de garantia. 

Características Elétricas 
 5 portas 12 portas 

Temperatura de operação - 4 a 70 ºC - 4 a 70 ºC 

Umidade relativa  10% a 95% 10% a 95% 

Alimentação 12V ~ 48V 12V ~ 48V 

Faixa de alimentação 10,8V ~ 52,8V 10,8V ~ 52,8V 

Corrente 1A por porta 1A por porta 

Dimensões (AxLxP) 19 cm x 5 cm x 4 cm Rack 19” 1U 

Peso 0,4 Kg 1 Kg 

Conexões 
Conector P4 na lateral para 
instalação na parede (apenas 
para equipamentos com saída 
P4) 

 
Conector P4 e mini fit 
na traseira 

 Contra surtos de tensão no cabo Contra surtos de tensão no cabo 

Proteção eletrônica de curto circuitos Proteção eletrônica de curto 
circuitos 

Rearme automático Rearme automático 

Proteção individual por porta PoE Proteção individual por porta PoE 

 Carcaça aterrada 
Instalação Parede Rack 

Ethernet 
Indicação luminosa de conexão 
na saída PoE; 

Indicação luminosa de 
conexão na saída PoE; 

Portas PoE e portas LAN 
independentes, com entradas RJ45 

Portas PoE e portas LAN 
independentes, com entradas RJ45 

Velocidade 10/100/1000 Mbs 10/100/1000 Mbs 
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ASSOCIAÇÃO DE BATERIAS

ACESSÓRIOS

• Patch Panel 5 portas: 1 cabo com concetor P4
• Patch Panel 10/12 portas: 1 cabo MINI FIT
• 1 manual do usuário

Código do manual: 2016.07.006.39-02

  
Full Range 

   

   

 

Bateria 

      

     

 P4 

 

     



VOLT EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
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volt.ind.br

TERMO DE GARANTIA

.

Acesse o Termo de Garantia completo pelo QR CODE abaixo:

1. Este equipamento é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses. Sendo os 
primeiros 3 meses de garantia legal, e os últimos 9 meses de garantia especial concedida pela Volt 
Equipamentos Eletrônicos Ltda.
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