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DESCRIÇÃO

As fontes chaveada Full Power Volt são fontes de alta potência, ideal para equipamentos de consumo elevado. 
Possui sistema de alimentação automático (110/220Vac) que garante uma tensão de saída estabilizada, 
independente das oscilações de rede elétrica. Podendo ser utilizadas em diversas cenários, onde os 
equipamentos necessitam de alimentação em 12, 24 ou 48Vdc.

• Tensão de alimentação de entrada automática em 110/220Vac;
• Saída de carga estabilizada;
• Proteções na entrada contra surtos de corrente e tensão;
• Proteções de sobrecarga e curto-circuito na saída.
• Possibilita a ligação de fontes em paralelo, para se adquirir maior capacidade de corrente na saída;
• Possui 5 anos de garantia;
• Prática e de fácil instalação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

2

 
Entrada 

Tensão 110/220Vac (Seleção Automá�ca) 
Frequência 50 / 60Hz 

Rendimento >85% 

 
Saída 

Tensão 12Vdc 24Vdc 48Vdc 
Corrente 20A 20A 10A 
Potência 240W 480W 480W 
Conexão Conectores borne (+ Posi�vo - Nega�vo) 

 
Proteções 

Entrada Surtos de tensão 
Surtos de corrente 

Saída Sobrecarga 
Curto-circuito 

 

 
Outros 

MTBF >60.000 Horas (Es�mado) 
Dimensões AxLxP= 76x130x262mm 

Peso 1,58Kg 
Filtro An� Ruído 

Temperatura de 
Operação 

0 a +40°C 

 
Modelos Disponíveis 

 
Tensão/Corrente 

48Vdc / 10A  
Código de Compra 

1.21.031 
24Vdc / 20A 1.21.016 
12Vdc / 20A 1.21.014 

 



INSTALAÇÃO

LIGAÇÃO DE FONTES EM PARALELO

Possui 4 pontos de fixação; 2 Positivo (VCC) e 2 Negativo (GND), onde deverão ser ligados os equipamentos 
a serem alimentados. Após realizar as devidas ligações dos equipamentos, ligue a fonte na rede elétrica 
110/220Vac

As fontes chaveada Full Power Volt possuem características especiais, que possibilita a montagem de fontes 
em paralelo, assim somando as correntes de saída. A imagem ilustra o modo de ligação de 2 fontes 48V 10A.

Neste caso obteve-se 20A na saída.

Atenção: Não obstrua os pontos de abertura para a ventilação da fonte.
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TERMO DE GARANTIA

.

Acesse o Termo de Garantia completo pelo QR CODE abaixo:

1. Este equipamento é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 60 meses. Sendo os 
primeiros 3 meses de garantia legal, e os últimos 57 meses de garantia especial concedida pela Volt 
Equipamentos Eletrônicos Ltda.


