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DESCRIÇÃO
O PDU DC é um divisor de energia que permite que a alimentação de sua entrada proveniente de uma fonte 
de energia como retificadores, fontes nobreaks, fontes chaveadas, controladores de carga ou baterias, seja 
dividida em até 6 saídas com corrente máxima de 15A cada borne, totalizando 90A. Opera na faixa de tensão 
de entrada de 12 a 60VDC, podendo ser aplicado em diversos seguimentos como telecomunicações, 
datacenters, sistemas de energia solar off-grid, automação, agropecuária e etc.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:
• Montagem padrão Rack 19’ – 1U;
• Tensão operação de 12 a 60VDC;
• Corrente total de 90A divididos em 6 saídas de até 15A;
• Cada 2 saídas possui um Disjuntor para proteção contra curto-circuito e sobrecarga;
• Entrada e saídas com conectores borne para fácil instalação;
• LEDs indicativos de estado da saída;
• Acabamento em pintura eletrostática;
• 01 (um) ano de garantia.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Proteções

 

   

 
 

Entrada Tensão de operação 12 a 60Vcc 
 

 

Conexão Borne (+) posi�vo (-) nega�vo 
 
 
 

Saída 

Tensão (Mesma tensão de entrada) 
 

 

Corrente por borne Até 15A 
 

Corrente total 90A 
 

 

Total de saída 6 saídas 
 

Conexão Borne (+) posi�vo (-) nega�vo 
 

 

1 Disjuntor de 40A Para cada 2 saídas 
Proteção contra curto-circuito e 

 sobrecarga;  

 
 
OUTROS 

  

Dimensões A x L x P (mm) 44 x 482,5 x 101,65 
Peso líquido 1,55kg  
Peso com embalagem 1,56Kg  
MTBF >60.000 horas (Es�mado)  
Temperatura de operação 0 a 40 °C  
Código de compra 12.02.043  
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MARCAÇÕES

1 Borne de saída 1 7 Disjuntor da saída 1 e 2 
2 Borne de saída 2 8 Disjuntor da saída 3 e 4 
3 Borne de saída 3 9 Disjuntor da saída 5 e 6 
4 Borne de saída 4 10 LEDs de status ON/OFF 
5 Borne de saída 5 11 Borne de entrada 
6 Borne de saída 6   
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O PDU DC pode ser instalado em diversas fontes de energias, sejam elas, fontes nobreak, retificadores, 
controladores de carga, banco de baterias, com isso ser aplicado em diversos cenários, atendendo a 
diversas aplicações. Uma grande vantagem em se utilizar este tipo de equipamento é a proteção, pois conta 
com um disjuntor para cada bloco.

Abaixo apresentamos dois exemplos de instalação

INSTALAÇÃO

Instalação em fontes nobreaks ou retificadores
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Instalação em Controladores de Carga (sistemas OFF - GRID)

Código do Manual: 2022.12.006.02-02



VOLT EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
Av. Sapucaí, 111 - Boa Vista - Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37538-620 | Tel.: (35) 3471-3042 - volt@volt.ind.br

volt.ind.br

TERMO DE GARANTIA

.

Acesse o Termo de Garantia completo pelo QR CODE abaixo:

1. Este equipamento é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses. Sendo os 
primeiros 3 meses de garantia legal, e os últimos 9 meses de garantia especial concedida pela Volt 
Equipamentos Eletrônicos Ltda.


