
MANUAL DE INSTRUÇÕES

PATCH PANEL EVOLUTION
5 E 10 PORTAS SNMP

FAST / GIGABIT
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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DEFINIÇÕES

ENDEREÇO IP

MÁSCARA DE SUB-REDE

DNS

DNS PRIMÁRIO

DNS SECUNDÁRIO

secundário. 

PORTA DE COMUNICAÇÃO

secundário. 
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CONFIGURAÇÃO PADRÃO DO PATCH PANEL EVOLUTION SNMP

ATENÇÃO!!! 
 Para que a Interface Web consiga se comunicar com os Patch Panel's Evolu on 

SNMP que serão cadastrados o computador e os disposi vos devem estar na mesma 
faixa de endereço IP. 

ACESSO AO DISPOSITIVO

Tipo Descrição Valor 
IP IP reservado para o disposi vo  192.168.0.50                                                                                                                             
Net Mask Máscara de Subrede 255.255.255.0 
Gateway Gateway de entrada da rede 192.168.0.1 
DNS Primário Servidor do DNS primário  192.168.0.2 
DNS Secundário Servidor do DNS secundário  8.8.8.8 
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APRESENTAÇÃO DA INTERFACE PRINCIPAL

Usuário e senha padrão 
Nome do usuário admin 
Senha voltvolt 
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ID Descrição Função 
1 Menu principal Comandos necessários para realização das operações. 
2 Interface Ethernet Apresenta as con gurações de rede do disposi vo. 
3 Informações do Disposi vo Todas as informações de funcionamento do Disposi vo. 

4 Sensores Indica a temperatura interna do disposi vo, tensão de 
entrada e corrente de saída. 

5 Controle das Tomadas Indica o estado das saídas PoE e permite alterá-lo 
individualmente. 

 

 

Funcionalidade do sistema 
 

FUNCIONALIDADES DOS BOTÕES DO MENU

"Status do dispositivo"

correntes das portas PoE.

.

"Interface de rede"
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"WatchDog"
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"Status WatchDog"
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Reset dos contadores de reset de porta.

"C "
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"SNMP"

 

"Download Arquivo MIB"

rede.
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"Alterar senha"
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"Reiniciar"

"R "
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"Suporte técnico"

"Home Page Volt"



VOLT EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
Av. Sapucaí, 111 - Boa Vista - Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37540-000 | Tel.: 3471-3042 - volt@volt.ind.br

volt.ind.br

TERMO DE GARANTIA

1. Este equipamento é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses. Sendo os primeiros 3 

meses de garantia legal, e os últimos 9 meses de garantia especial concedida pela Volt  Equipamentos 

Eletrônicos tda.

2. O equipamento será reparado gratuitamente nos casos de defeitos de fabricação ou possíveis danos 

veri cados, considerando seu uso correto no prazo acima estipulado.

a) Todo produto devolvido dentro do prazo de garantia seja por motivo de defeito de fabricação ou 

incompatibilidade, será avaliado e analisado criteriosamente por nosso departamento técnico, para veri car 

a existência da possibilidade de conserto.

3. Os serviços de reparo dentro da garantia não cobrem o valor do envio do equipamento à Volt, somente o 

retorno do equipamento ao cliente via PAC. Caso o cliente queira por Sedex, o frete ca por conta do mesmo.

4. Implicam em perda de garantia as seguintes situações:

a) O uso incorreto, contrariando as instruções contidas neste manual.

b) Violação, modi cação, troca de componentes, ajustes ou conserto feito por pessoal não autorizado.

c) Problemas causados por instalações elétricas mal adequadas, utuação excessivas de tensão, produto 

ligado em rede elétrica fora dos padrões especi cados pelo fabricante ou sobrecarga do equipamento.

d) Danos físicos (arranhões, descaracterização, componentes queimados por descarga elétrica, trincados ou 

lascados) ou agentes da natureza (raio, chuva, maresia, etc.)

e) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular tais como: conectores, cabo de força, ou 

qualquer outra peça que caracterize desgaste.

f) Qualquer outro defeito que não seja classi cado como defeito de fabricação.

5.  A garantia só será válida mediante a apresentação de nota scal.

Fabricado por: VOLT Equipamentos Eletrônicos EIRELI

CNPJ: 11 664 103 / 0001 - 72

LtdaLtda


