
MANUAL DE INSTRUÇÕES

PONTO DE DISTRIBUIÇÃO
PDC CFTV / IP
PoE 802.3af



DESCRIÇÃO

O Ponto de Distribuição de Câmeras PDC CFTV/IP 802.3 af tem como função fornecer tensão
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PDC CFTV/IP 802.3 af 

Entrada Tensão 165Vdc 
Ethernet Até 100Mbps 

Saída 

Tensão PoE Ramal 165Vdc (Mesma da alimentação) 
Tensão PoE CAM 48 Vdc 
Corrente 1,25A Entrada/saída 

Conexão 

PoE In 
PoE Out 
165Vdc  

RJ45 blindado, sendo 2 portas po LAN e 2 portas po 
PoE IEEE802.3 at (pinos 4 e 5 posi vos, 7 e 8 nega vos) 

PoE 
Câmera 
48Vdc 

RJ45 blindado, sendo 1 portas po LAN e 1 portas po 
PoE IEEE802.3 af (pinos 4 e 5 posi vos, 7 e 8 nega vos) 

Saída auxiliar 
165 Vdc, que permite ligação de fonte chaveada de no 
Máximo 12W para alimentar switchs , RB’s ou 
conversores de mídia. 

Ethernet Transmissão Fast ethernet 100Mbps 

Proteções  Entrada Proteção está ca por varistores e diodos TVS 
Saída Proteção está ca por varistores e diodos TVS 

Outros 

Dimensões 33 x 57 x 102 mm 
Montagem: Sobrepor 
MTFB >60.000 horas (Es mado) 
Temperatura de operação 0 a +80oC 
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- Não obstrua os pontos de abertura para a ventilação.

- Cuidado:  não abra; alta tensão.
ATENÇÃO

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
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VOLT EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

TERMO DE GARANTIA

Fabricado por: VOLT Equipamentos Eletrônicos EIRELI

CNPJ: 11 664 103 / 0001 - 72
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