
MANUAL DE INSTRUÇÕES

SENSOR DE
TENSÃO SMI



Descrição:

Características:



Acesso via aplicativo Smart SMI Volt
SMART SMI VOLT



Con guração Padrão dos Parâmetros de Rede 
Tipo Descrição  Valor 
IP IP Reservado para o disposi vo 192.168.0.33 
Máscara de Subrede Máscara de subrede 255.255.255.0 
Gateway Gateway de entrada da rede 192.168.0.1 
DNS Primário Servidor de DNS primário 192.168.0.2 
DNS secundário Servidor de DNS secundário 8.8.8.8 
 

Acesso ao Dispositivo

Usuário e Senha Padrão 
Administrador admin 
Senha voltvolt 

 



Funcionalidades do Sistema 
ID Descrição Função 
1 Menu Principal Menu de acesso a todas con gurações da 

Central 
2 Interface de Rede Apresentação e con guração de rede 
3 Informações do disposi vo Informações do disposi vo 
4 Informações dos Sensores do Sensor 

de Tensão SMI 
Mostra as informações dos sensores 

 









Alterar Senha



Reiniciar



Reset





Instalação

Status do Led Informa vo 

Vermelho e Verde piscando alternado 
Informa que o sensor não possui 
nenhuma medição. Sua entrada de 
sensor está em 0 Vdc 

Verde piscando 
Indica que o sensor de tensão está 
realizando medição na sua entrada de 
sensor 

 



Aplicações



Entrada 
Conexões Alimentação (PoE) RJ45 (Blindado) 

Sensor Conexão born 2 vias 

Tensões Alimentação Até 24Vdc 
Sensor de 
Voltagem 

0 a 600Vdc 

Ethernet 

Interface 10Mbs Base-t  RJ45  IEEE802.3TM 
Auto MDI/MDI-X Não suportado 
MAC Sim 
Protocolos 
Suportados 

ARP - TCP - UDP - DNS - IP- ICMP - HTTP – 
SNMP - DHCP 

Network Discovery Over UDP 

Outros 

Dimensões A x L x P= 34,5 x 56,5 x 78 mm 
Peso 0,10Kg 
MTBF >60.000 Horas (Es mado) 
Temperatura de 
operação 

0 a 80°C 

 



VOLT EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
Av. Sapucaí, 111 - Boa Vista - Santa Rita do Sapucaí/MG

volt.ind.br

TERMO DE GARANTIA

1. 

O equipamento será reparado gratuitamente nos casos de defeitos de fabricação ou possíveis danos verificados, considerando 
seu uso correto no prazo acima estipulado.

avaliado e analisado criteriosamente por nosso departamento técnico, para verificar a existência da possibilidade de conserto.
Os serviços de reparo dentro da garantia não cobrem o valor do envio do equipamento à Volt, somente o retorno do 

equipamento ao cliente via PAC. Caso o cliente queira por Sedex, o frete fica por conta do mesmo.
4.

O uso incorreto, contrariando as instruções contidas neste manual.
Violação, modificação, troca de componentes, ajustes ou conserto feito por pessoal não autorizado.
Problemas causados por instalações elétricas mal adequadas, flutuação excessivas de tensão, produto ligado em rede elétrica 

fora dos padrões especificados pelo fabricante ou sobrecarga do equipamento.

Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular tais como: conectores, cabo de força, ou qualquer outra peça que 
caracterize desgaste.

A garantia só será válida mediante a apresentação de nota fiscal.

Fabricado por: Volt Equipamentos Eletrônicos LtdaFabricado por: Volt Equipamentos Eletrônicos Ltda


