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Patch Panel PoE CFTV IP – 802.3af 

Entrada 

Tensão 90 ~ 240VAC (Full Range) 
Frequência 50/60Hz 

Rendimento >75% 

Autoconsumo 127VAC 220VAC 
3W 4W 

Proteção Surtos de tensão e surtos de corrente 
Fusível de proteção 2A 

Cabo de alimentação 1 metro 

Portas LAN 

Quantidade 08 portas 
Transmissão de dados 10/100 Mbps (individual) 

Conectores RJ45 blindados 
Pinos 1/2/3/6 

Portas PoE 

Quantidade 08 portas 
Padrões atendidos IEEE802.3af 

Tipo PoE passivo 
Tensão 48VDC 

Corrente máxima p/ porta 0,312A 
Potência Máxima p/ porta 15W 

Transmissão de dados Fast Ethernet (10/100 Mbps) 
Conectores RJ45 blindados 

Pinos 4/5 para positivo (+) e 7/8 para negativo (-) 
Proteção Curto-circuito e sobrecarga 

Outros 

Dimensões A x L x P 44,35 x 482 x 119 mm 
Peso 0,940 Kg 
MTFB >60.000 horas (Estimado) 

Temperatura de operação 0 a 40oC 
Código de compra 12.01.043 



     

 

 

         

 

 

 

 

 


