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DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

O Controlador Redundante Solar foi desenvolvido para possibilitar a operação híbrida de um Sistema Solar e uma Fonte 
Nobreak em redundância, utilizando o mesmo banco de baterias. Possui capacidade para operar com painéis solares em 
configuração de 12Vdc ou 24Vdc, bem como com fontes Nobreak de mesma tensão com no máximo 20A. Trabalha com 
protocolo SNMP para monitoração, além de possuir uma interface Web para configuração, controle e visualização dos 
parâmetros do sistema.

também a especificação do controlador de carga utilizado;

FUNCIONAMENTO

Em operação o painel alimenta os equipamentos e carrega o banco de baterias. A par tir do momento em que a potência do 
painel solar não seja suficiente para alimentar os equipamentos, a fonte fornece a potência necessária para suprir o consumo. 

O consumo de potência do banco de baterias só ocorrerá quando o painel solar não fornecer potência e a fonte não possuir 
rede elétrica ou mau funcionamento.

INDICAÇÕES DE LED’S:

Painel Led Verde 
Aceso Fornecendo potência  

Apagado Não fornecendo potência  

Bateria Led RGB 

Verde Piscando 
(Em intervalos de 1 segundo) Bateria Carregando 

Vermelho Piscando 
(Em intervalos de 1 segundo) Bateria Descarregando 

Verde Aceso Bateria Carregada ou Flutuação 
(sem carregar e sem descarregar) 

Vermelho Aceso Sub de Bateria 
Azul Aceso Reset das Con gurações 

Fonte Led Verde Aceso Fornecendo potência  
Apagado Não fornecendo potência  

Saída Led Verde 
Aceso Saída Ligada 

Apagado Saída Desligada 
ACT Led Amarelo Piscando Há a vidade na rede Ethernet* 
LINK Led Verde Aceso Há comunicação* 
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ATENÇÃO!
Não inverter ligações e polaridades no momento da instalação pois pode acarretar

em dano ao Controlador Redundante Solar e demais equipamentos.

Siga corretamente todas as orientações de instalação presentes neste manual.

INFORMAÇÕES DE CONEXÕES:

abaixo cada ponto de conexão e consulte a tabela para uma correta instalação.

Tabela 2 - Pontos de conexões e Botão Função 

1 Botão Função, u lizado para ligar ou desligar a saída e realizar o reset sico do Controlador 
Redundante Solar 

2 Porta Ethernet u lizada para Monitoração e Gerenciamento do Controlador Redundante Solar 
3 Ponto de Fixação do Painel Solar 
4 Ponto de Fixação do Banco de Baterias 
5 Ponto de Fixação da Saída Principal da Fonte Nobreak 
6 Ponto de Fixação da Saída Carregador da Fonte Nobreak 
7 Ponto de Fixação para o borne Painel do Controlador de Carga Solar 
8 Ponto de Fixação para o borne Bateria do Controlador de Carga Solar 
9 Ponto de Fixação para o borne Carga do Controlador de Carga Solar 

10 Ponto de Fixação para os equipamentos a serem alimentados 
 

COMPONENTES DO SISTEMA:

BATERIA:

elétrica, também é essencial para o processo de comutações entre os estados do equipamento. 

 



12 Vdc 24 Vdc

12V 12V 12V

ASSOCIAÇÃO DE BATERIAS:
Para o modelo 24Vdc é necessário realizar a associação de baterias em série para utilizar a função Nobreak. 

CONTROLADOR DE CARGA SOLAR:

Verifique todas as ligações. Para um melhor aproveitamento de potência nos painéis para carregamento de baterias e carga 

PAINEL SOLAR:
Tem como função gerar energia elétrica a par tir do sol e de forma muito simples. O painel solar é o principal componente de 

FONTE NOBREAK:
Mantem o sistema alimentado na falta de potência nos painéis solares em dias nublados com baixa radiação solar e durante 

Para um funcionamento correto a fonte deverá ser dimensionada para o sistema de acordo com o banco de baterias 

nobreak está operando de forma correta, fornecendo carga na saída, carregando as baterias e atuando quando se tem a falha 
de rede elétrica. Segue abaixo alguns exemplos de aplicação.

Fonte Nobreak Full Power 200 – 24V/7A (3.021.025):

Fonte Nobreak Full Power 200 – 12V/8A (3.021.028):

Fonte Nobreak Full Power 250 – 24V/10A (3.04.026):
para banco de baterias de 24Vdc até 60Ah com carga de saída de até 9A.

Fonte Nobreak Full Power 250 – 12V/10A (3.01.029): 
para banco de baterias de 12Vdc até 60Ah com carga de saída de até 9A.



LIGAÇÕES:
Após a verificação dos equipamentos, siga rigorosamente ordem de instalação descrita abaixo.

LIGAÇÃO 1 (BANCO DE BATERIAS):

ligação, aguarde alguns segundos e desligar o disjuntor.

LIGAÇÃO 2 (CONTROLADOR DE CARGA):

manual para identificação do borne. Primeiramente conecte os bornes positivo e negativo de Painel do controlador de carga 

controlador de carga irão ligar. Feito isto, aguarde alguns segundos e desarme e disjuntor de bateria e faça a terceira ligação.

LIGAÇÃO 3 (PAINEL SOLAR):

período diurno, podem haver alterações nos estados dos leds caso a instalação seja realizada em período noturno.

LIGAÇÃO 4 (FONTE NOBREAK):
Verifique a tensão de saída da fonte nobreak se está na mesma faixa de valor da tensão do banco de baterias. 

em seguida ligar o disjuntor de painel e aguarde alguns segundos, para finalizar o processo de comutação conecte a fonte 
nobreak a rede elétrica. O led fonte somente irá ficar acesso se houver necessidade da fonte fornecer potência para carga 

LIGAÇÃO 5 (LIGAÇÃO DE CARGA):

led saída desligue, conecte as cargas a Saída, em seguida pressione novamente o botão Função para que o controlador 
libere alimentação para os equipamentos.
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DEFINIÇÕES:
Aqui apresentaremos algumas definições sobre os parâmetros que serão configurados na interface do dispositivo. 

ENDEREÇO IP:

MÁSCARA DE SUBREDE:

também.

DNS:

DNS PRIMÁRIO:

DNS SEGUNDÁRIO:

um domínio através do servidor primário o sistema tenta resolver o nome através do servidor secundário.

INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO E GERENCIAMENTO:

PORTA DE COMUNICAÇÃO:

porta são usados vários protocolos que levam e trazem dados para a máquina da rede, é normal em provas de concursos 



CONFIGURAÇÃO PADRÃO DO DISPOSITIVO:

ACESSO AO DISPOSITIVO:

mesma faixa de rede que o dispositivo a ser configurado.
192.168.0.26

Dados Padrão 
Nome de Usuário: admin 
Senha: voltvolt 

  

Con guração de Rede padrão de fábrica 
Tipo Descrição Valor 
IP IP reservado para o disposi vo 192.168.0.26 
Net Mask Máscara de Sub rede 255.255.255.0 
Gateway Gateway de entrada da rede 192.168.0.1 
DNS Primário Servidor de DNS primário 192.168.0.2 
DNS Secundário Servidor de DNS secundário 8.8.8.8 
 



APRESENTAÇÃO DA INTERFACE PRINCIPAL:



FUNCIONALIDADES DA INTERFACE WEB:

‘’Status do dispositivos:’’

Sobrecarga de Saída;

Funcionalidades do sistema 
ID Descrição Função 
1 Menu de opções Opções para con guração do disposi vo 
2 Con gurações Interface 

Ethernet 
Apresenta os parâmetros de rede con gurados no disposi vo 

3 Informações do módulo Apresenta as informações de status do disposi vo 
4 Controlador Solar Apresenta a potência do Controlador Solar (MPPT ou PWM) 
5 Fonte de Alimentação Apresenta as informações da fonte ligada ao Controlador 

Redundante Solar 
6 Bateria Apresenta as informações do banco de baterias 
7 Saída Apresenta as informações da saída do Controlador Redundante 

Solar 
8 Controle A va e desa va a saída do Controlador Redundante Solar 
 

MODOS DE OPERAÇÃO:

PAINEL:

PAINEL + FONTE:
É quando a potência gerada pelo painel não é suficiente para suprir a carga e a fonte fornece a potência faltante.

PAINEL + BATERIA:
É quando a potência gerada pelo painel não é o suficiente para suprir a carga e o banco de baterias complementa a 

FONTE



BATERIA:
É o momento em que não há potência sendo fornecido nem pelo painel, nem pela fonte. E as cargas estão sendo 

STAND BY:

CURTO-CIRCUITO NA SAÍDA:

SOBRECARGA NA SAÍDA:

STATUS DE BATERIA:

CARREGADA:

SUBTENSÃO:

CARREGANDO...

DESCARREGANDO ...

de potência do painel e da fonte.

FLUTUAÇÃO:
É o momento em que o banco de baterias não fornece potência, não esta carregada e também não está carregando.



INTERFACE DE REDE:

para que o dispositivo possa ser ingressado na faixa de endereços disponíveis nas redes do cliente.

incorreta, pode ocorrer perda de conectividade com o dispositivo.



CONFIGURAR SAÍDA:

Configuração de Rearme da saída do Controlador Redundante Solar

de 1 a 60 segundos.

Configuração da tensão de saída do Controlador Redundante Solar
Possibilitar a seleção da tensão de saída em 12V ou 24V, quando o Controlador está ligado a fonte, painel e banco de 
baterias de 24V.



SNMP

‘’DOWNLOAD ARQUIVO MIB:’’

objetos gerenciados, que procura abranger todas as informações necessárias para a gerência da rede.

Apresenta a página de ativação e desativação do SNMP, um protocolo padrão para monitoramento e gerenciamento de 



‘’ALTERAR SENHA:’’



‘’REINICIAR’’



‘’RESET CONFIGURAÇÃO’’

Este botão te direciona para o Reset através da Interface Web, onde todas as configurações do dispositivo são 
redefinidas para o padrão de fábrica. Ao selecionar esta opção, a caixa de diálogo a seguir irá aparecer.

Atenção!! Caso a tensão de entrada do Controlador Redundante Solar seja de 24V e a saída esteja configurada
em 12V, ao confirmar o RESET do dispositivo, a saída retornará ao padrão 24V de fábrica.



‘’SUPORTE TÉCNICO’’

Este botão irá te direcionar ao seu email, para entrar em contato com o suporte técnico da Volt, o endereço do email para 
envio será cadastrado automaticamente.

"HOME PAGE VOLT"

Este botão direciona o usuário a página na internet da Volt.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Controlador Redundante Solar 

Entrada 

Painel Solar 
(Circuito Aberto) 

Até 50Vdc  
(Consultar especi cação do controlador de carga 
u lizado) 

Baterias 12Vdc e 24Vdc 
Fonte Nobreak 12Vdc e 24Vdc 

Saída 
Tensão 

12vdc (com baterias, fonte nobreak em 12Vdc) 
24vdc (com baterias, fonte nobreak em 24Vdc, caso 
precise de 12Vdc basta selecionar na página de 
gerencia em Con guração de Saída) 

Corrente Máxima  20 A  
Conexão Conectores borne 

Ethernet 

Interface 10Mbps Base-t RJ45 IEEE802.3™ 
AUTO MDI/MDI-X Não suportado 
MAC Sim 
Protocolos suportados ARP – TCP – UDP – DNS – IP – ICMP – HTTP – SNMP  
Network Discovery Over UDP 

Outros 

Dimensões A x L x P:  70,75 x 275,90 x 86,75 mm 
Tempo de comutação 0ms 
Peso 1140g 
Temperatura de operação 0 a 40 oC 
Ven lação  Natural 

 



VOLT EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
Av. Sapucaí, 111 - Boa Vista - Santa Rita do Sapucaí/MG

CEP: 37540-000 | Tel.: (35) 3471-3042 - volt@volt.ind.br
volt.ind.br

TERMO DE GARANTIA

1. Este equipamento é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses. Sendo os primeiros 3 

meses de garantia legal, e os últimos 9 meses de garantia especial concedida pela Volt Equipamentos Eletrônicos 

Ltda.

2. O equipamento será reparado gratuitamente nos casos de defeitos de fabricação ou possíveis danos 

verificados, considerando seu uso correto no prazo acima estipulado.

a) Todo produto devolvido dentro do prazo de garantia seja por motivo de defeito de fabricação ou 

incompatibilidade, será avaliado e analisado criteriosamente por nosso depar tamento técnico, para verificar a 

existência da possibilidade de conser to.

3. Os serviços de reparo dentro da garantia não cobrem o valor do envio do equipamento à Volt, somente o 

retorno do equipamento ao cliente via PAC. Caso o cliente queira por Sedex, o frete fica por conta do mesmo.

4. Implicam em perda de garantia as seguintes situações:

a) O uso incorreto, contrariando as instruções contidas neste manual.

b) Violação, modificação, troca de componentes, ajustes ou conser to feito por pessoal não autorizado.

c) Problemas causados por instalações elétricas mal adequadas, flutuação excessivas de tensão, produto ligado 

em rede elétrica fora dos padrões especificados pelo fabricante ou sobrecarga do equipamento.

d) Danos físicos (arranhões, descaracterização, componentes queimados por descarga elétrica, trincados ou 

lascados) ou agentes da natureza (raio, chuva, maresia, etc.)

e) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular tais como: conectores, cabo de força, ou qualquer 

outra peça que caracterize desgaste.

f) Qualquer outro defeito que não seja classificado como defeito de fabricação.

5.  A garantia só será válida mediante a apresentação de nota fiscal.

Fabricado por: VOLT Equipamentos Eletrônicos Ltda

CNPJ: 11 664 103 / 0001 - 72


