MANUAL DE INSTRU GOES

FONTE CHAVEADA
POE + GIGABIT

VOLT
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DESCRIGAO

Fonte de alimentacdo chaveada com saida PoE que possui dois conectores RJ45: um LAN e um PoE. E
compativel com os padroes IEEE802.3at, IEEE802.3af e IEEE802.3bt (verificar modelo). Essa fonte permite
a transmissao de dados e energia pelo mesmo cabo UTP com taxa de transmissdo Gigabit
(10/100/1000Mbps) em distancias de até 100 metros.

A fonte possui entrada de alimentagao Full Range e tensao de saida totalmente estabilizada. E indicada para
alimentagao de dispositivos como cémeras IP speed domes, telefones IP, switches, roteadores, radios,
sensores e outros dispositivos que utilizem tecnologia PoE.

CARACTERISTICAS

* Disponiveis em trés modelos: Modelo A, Modelo B e Modelo PoE+;
* Tensao de alimentacao Full Range de 100 ~ 240VAC;

* Protecéo de entrada contra surtos de tenséo e corrente;

* Conta com fusivel de protecéo de entrada;

» Saida de carga totalmente estabilizada;

* Protecéo de curto-circuito na saida PoE;

* Protecéo de sobrecarga na saida PoE;

* Transmissdo de dados em Gigabit (10/100/1000Mbps);

* Alcance de 100 metros;

* Plug and play;

* Fornece energia elétrica e transferéncia de dados em um (nico cabo;
* Prético e de facil instalagao;

* 01 ano de garantia.



CARACTERISTICAS TECNICAS

100~ 240VAC (Full Range)

Tensao
Entrada de Freq'uenC|a 50/60Hz
. o Rendimento >75%
Alimentagdo
Consumo 1W (Sem carga)
Cabo de alimentagdo 1 metro
Conexdo RJ45
Porta LAN
Transmissdo de dados 10/100/1000Mbps
Tensao 48VDC
Corrente 1,5A
Poténcia maxima 72W
Saida PoE Conex3o RJ45
Tipo PoE Passivo
Transmissdo de dados 10/100/1000Mbps
LED ON/OFF
Entrada Surtos de tensdo
N Surtos de corrente
Protec¢oes A
, Curto-circuito
Saida
Sobrecarga
Dimensdes Ax Lx P 50x65x110 mm
Peso 0,240 Kg
Outros MTFB >60.000 horas (Estimado)
TemperatuNra de 02 40°C
operacdo
Modelos disponiveis
Modelo Pinos Saida PoE Codigo
Modelo A VCC (1-2) GND (3-6) 2.07.011
Modelo B VCC (4-5) GND (7-8) 2.07.012
PoE + VCC (1-2/4-5) GND (3-6/ 7-8) 2.07.013




VISAO GERAL

1 Saida PoE
2 Saida LAN

INSTALAGAO

* Localize o cabo de alimentagdo de entrada AC da fonte e, em seguida, conecte-o a rede elétrica.

* Verifique se 0 LED ON na porta PoE estd aceso; isso indica que a fonte esta fornecendo alimentagao na porta
PoE.

» Certifique-se no datasheet ou manual de sua(s) camera(s) IP, radio(s) ou do dispositivo que sera conect- ado
a(s) porta(s) PoE da Fonte Chaveada PoE+ para garantir que estejam em conformidade com as caracteristicas
técnicas apresentadas em "Caracteristicas técnicas".

» Utilizando um cabo ou patch cord, conecte uma ponta do cabo a porta PoE da fonte e a outra ponta a porta
PoE do dispositivo. Apos estas conexdes, seu dispositivo ja estara alimentado.

* Para ter acesso ao dispositivo alimentado através da porta PoE da fonte, é necessario conectar a porta LAN
da fonte a porta de um Switch.

* Apos seguir todos estes passos acima, sua instalagao estara completa.

= EEEEEs| ( Switch )

Tomada AC
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TERMO DE GARANTIA

1. Este equipamento é garantido contra defeitos de fabricacdo pelo prazo de 12 meses. Sendo 0s

primeiros 3 meses de garantia legal, e os ultimos 9 meses de garantia especial concedida pela Volt
Equipamentos Eletronicos Ltda.

Acesse 0 Termo de Garantia completo pelo QR CODE abaixo:

VOLT

VOLT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
Av. Sapucai, 111 - Boa Vista - Santa Rita do Sapucai/MG
CEP: 37538-620 | Tel.: (35) 3471-3042 - volt@volt.ind.br
volt.ind.br



