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DESCRIÇÃO

Uma fonte Nobreak de alta potência com padrão rack 19" 1U, ideal para equipamentos de consumo elevado 
e cuja fonte de energia precisa ser ininterrupta. Possui sistema de alimentação automático que garante uma 
tensão de saída estabilizada, independente da oscilação da rede elétrica.

A saída para a carga da bateria é composta por uma fonte de corrente constante e também possui função 
de tensão de flutuação, além de um circuito Microcontrolador que monitora a tensão das baterias para 
realizar o corte por subtensão, impedindo que a bateria se descarregue completamente evitando fadiga e 
efeito memória, preservando assim sua vida útil. Conta com um display para visualizar informações de 
consumo de corrente de saída principal, tensão de saída e tensão do carregador de bateria. Sua tecnologia 
moderna garante uma temperatura de operação segura, dispensando assim o uso de coolers para 
ventilação.

CARACTERÍSTICAS
• Tensão de alimentação automática 127 / 220vac;
• Display para visualizar as informações de consumo de corrente, tensão de saída e tensão da bateria;
• Padrão rack 19" 1U;
• Proteção de subtensão de baterias para evitar descarga completa;
• Saída estabilizada;
• Carregador interno de 2,5 / 5A;
• Permite o uso de baterias estacionarias acima de 100Ah;
• Mais autonomia;
• Possibilita a ligação de fontes em paralelo, para se adquirir maior capacidade de corrente/potência;
• Não utiliza coolers.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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DISPLAY

BATERIAS

AUTONOMIA

INSTALAÇÃO
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Utiliza-se um Display para visualizar as informações de funcionamento da fonte, como: Tensão de saída 
principal, tensão do carregador de bateria e consumo de carga. Essas informações podem ser alternadas 
mudando a chave de 3 posições.

A autonomia em modo bateria varia de acordo com o banco de baterias utilizado e o consumo dos 
equipamentos ligados a fonte;
EX: Caso seus equipamentos consumam 10A e o seu banco de bateria seja de 100A.
100A / 10A = 10hrs, terá uma autonomia de aproximadamente 10 horas, isso se a bateria estiver com carga 
total.

Possui 1 ponto de fixação; Positivo (VCC) e Negativo (GND), onde deverá ser ligado o equipamento a ser 
utilizado. Essa
saída é estabilizada e protegida.
Possui 1 ponto de fixação; Positivo (+BAT) e Negativo (-BAT), para ligar as baterias, função Nobreak.
Após realizar as devidas ligações dos equipamentos e baterias, ligue a Full Power 380 1U na rede elétrica 127 /
220Vac.

• Recomendamos o uso de baterias especificas para a função Nobreak; para um melhor desempenho dos
equipamentos a serem alimentados pela tensão gerada por elas;
• Não troque as baterias com a fonte ligada;
• Caso a fonte esteja ligada em modo bateria e houver necessidade de troca das mesmas, a Full Power irá ligar 
automaticamente após 10 segundos da troca;
• Baterias possuem alta concentração de chumbo ácido, o descarte de forma incorreta na natureza resulta em 
contaminação de aquíferos subterrâneos, bem como riscos a saúde humana e de animais.



LIGAÇÃO DE FONTES EM PARALELO
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A Full Power possui característica especial que possibilita a montagem de mais de uma fonte em paralelo, 
assim somando as potências de alimentação e aumentando a condição de recarga das baterias. A imagem 
ilustra o modo de ligação de 2 fontes de 24V.

Neste caso obteve-se 20A na saída principal e 10A na saída para o carregador, o mesmo esquema de ligação 
é aplicado a outros modelos da fonte Full Power 380 1U.

Não recomendamos a ligação em paralelo dos carregadores, somente as saídas podem ser ligadas em 
paralelo.
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TERMO DE GARANTIA

.

Acesse o Termo de Garantia completo pelo QR CODE abaixo:

1. Este equipamento é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 60 meses. Sendo os 
primeiros 3 meses de garantia legal, e os últimos 57 meses de garantia especial concedida pela Volt 
Equipamentos Eletrônicos Ltda.


